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商標説明 

• Microsoft . Windows および Windows Vista は、 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コ’およびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC、SDHC SD □コ•は SD -3 C , LI _ C の商標です。 

- PictBridge □コは商標です。 

• HDMI ' HOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の舎社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 


の AVC 規格に従い動画をエンコードすること（政下、エンコードしたちのを 
AVC ビデオといいます） 

川）個人利用かつ非営利目的の消費をによりエンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けているお給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記がの使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびでをます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 
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各部名称と甚本操作 


撮影と再生の基本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再をずる 


カメラに関ずる基本設定 



付録、索引 





はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコンデシタルカメラ仁00 LPIXS 100 をお買い上けいただを、誠にありかとつ 
ございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のごミち意」 （ CQvi ) をよくお 
読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いください。お読みになつ 
た後は、お使いになるちびいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 


箱の中身をご確認ください 

万一、不足のものびありました日、ご購入店にご連絡くださし、。 


COOLPIXS100 
カメラ本体 



本体充電 AC アダプター 
EH-69P 



ViewNX 2 Installer CD 
使用説明書 




ストフツプ 



USB ケーブル 
UC-E6 



活用ガイド CD 

-イ呆話書 


Li-ion リチヤージャプル 
バッテリー EN-EL19 
(バツテリーケース付き） 



オーディオビデオ 
ケープル EG-CP16 


登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 








はじめにお読みください 


本書にごいて 

すぐにカメラをお使いにな0たいとをは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(田 13) をご覧くださし、。 

また、カメラ各部のをな役割や基本的な操作ち法は、 r 各部名称と基本操作」 
( mi ) をご覧ください。 

♦付属の「活用ガイド CDJ について 

r 活用ガイド」を PDF ファイルで収録しています。さ5に詳しい説明を知りた 
いとさにご覧ください。 

Adobe Reader で閲覧できます 。 Adobe Reader は、 Adobe のホームぺージか 
らダウン□ー ドでさます。 

r 活用ガイド CD 」 の内容を見るには 

1パソコンを起動し、「活用ガイド CD 」 を CD - ROM ドライブに入れる。 

2コンピューター ( Windows 7 / WindowsVista )、 マイコンピュータ (Windows 
XP ) または、デスクトップ (Mac OS X )にあるに00 LPIXS 100] CD アイ 
コンをダブルク U ックする。 

3 INDEX . pdf アイコンをダブルク U ックし、[活用ガイド]をクリックする。 


♦本書の記載について 

-本文中の マークに ついて 


マー ク 

意味 

巧 

カメラを使用する前にミ主意していたださたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

m 

カメラを使用する前に知っておいていたださたいことを記載して 
います。 

圧!/た 

関連情報び記載されているページです。捉は「付録、索引」の 
ページでず。 


- SD / SDHC / SDXC メモ U - 力ードをに〇力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-モこターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 
メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の表示 
を省略している場合があ0ます。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場をがあります。 


はじめに 









はじめにお読みください 


ご確認くだをい 

参保証書について 

この製品には r 保話書」び付いていますのでご確認ください。「保註書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保話書をお受け取りくださ 
い。「保註書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年内の保証修理び受け5 
れないことになります。お貴け取りにな5なかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームページから登録をお願いします。 
httj 3 s :// req . nikon - imaqe . conn / 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を巧ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海が旅行など）の前には、必ず試し撮0をしてカメラが 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した諸費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品ををむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U —（パッテリー、バッテリーチャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適をするよラに作られています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

- LMonU チャージャブルバッテ U - EN - EL 19 には、 ニコン 純正 fZZZZ 
品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 心""::'ご::こ 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテリーをお使いになる■山:フム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテ U —の異常 J 
な発熱や液ちれ、破裂、発乂などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあ0ます。その場を、当社の保話の対象がとなりますのでご注意く 
ださい。 


はじめに 


/V 






はじめにお読みください 


♦説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

-説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

. 説明書び破損などで判読でをなくなったとさは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムページからダウン□ー ドできます。 

httD ： //www.nikon-innage.com/suDport/nnanual/ 

こコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したちのは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権法上、権利をに無断で使ラことびでをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限して 
いる場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 
像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになるがは、ご利用いた 
だけませんのでごを意ください。 

•カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵メモ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウエアなどを使ってデータが復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性があ0ます。メモ U —内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウエアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U —がいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、[オープニング画 
面](田88)の[撮影した画像]わ、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/ 
廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状況 
やけびなどに充分ご注意ください。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますが、この装置びラジオやテレビジョン受信機にお接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをして < ださし、。 


はじめに 


VCCI-B 


V 





まを上のご注意 


お使いになる前に「を全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
ください。 

この r 安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々へのち害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して 
います。内容を理解してか5本文をお読みいただを、お読みになった後は、お 
使いになるちがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は;欠のよラになっています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死亡または重 

尼肤傷を負う可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

A Mfl - この表ホを無ネ見して、 i 写った取 o ^ s いをずると、人が死 t または重 
成醫ち傷を負う可能性が想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負5可 
A 能性び想定される内容および物的損害の発生び想定される内容を示 

していまず。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 公記号は、ミち意（警告を含む）を促す内容を告げるものでず。図の中や近 
巡 くに具体的なミち意内容（左図の場ちは感電ま意）が描かれています。 

s 記哥ま、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中 
^ や近くに具体的な禁止内容（ち図の場ちは分解禁止）び描かれていまず。 

C 參記号は、行為を強制ずること（必ずすること）を告げるものです。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場含はプラグをコンセントか5巧く） 
び描かれていまず。 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や巧造をしないこと 

脚 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、巧部が 露 


出したときは、露出部に手を触れな 

お軸禁止 

いこと 

〇 

感電したり、破損部でヶガをする原 

因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 

11職短を 

ス機関に修理を依頼してください。 


(D 

水かけ 
禁止 


€ 

電池を 

取る 

〇 

すぐに 
修理な航 


水につけた0、水をかけた0、雨に 
め5したりしなし1こと 

発火したり感電の原因となります。 


熱 < なる、煙び出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分注 
意してください。 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 
に修理を依頼して < ださい。 


はじめに 
























を全上のごミち意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ n パンガス、ガソ1」ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

究巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m け上 
離れて < ださし、。 

A 

な管ま意 

幼巧の□にはいるかさな付属品は、 
幼児の手の届<巧に置かない 

幼児の飲み込みの原因とな0ます。 
飲み込んだとさは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

な管注意 

ストラップが首に巻き付かないよ 
ラにずること 

特に幼巧•児童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻き付して窒息の原因となります。 

A 

藝化 

指定の電源(電池、本化充電 AC アダ 
プターまたは AC アダプター)を使ラ 
こと 

指定政外のちのを使巧すると、火が 
や感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷 
び鳴り出した6、電源プラグに軸れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 


A 

巧管注意 

製品は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあ0ます。 

A 

保管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にお管ずること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびおります。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることびあります。 

A 

使用注意 

航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にする 

病院では病院の指示に従ラ 

本機器び出す電磁波び、航空機の計 
器や医療機器に影響を与えるおそ 
れびお0ます。 

€ 

電池を 

取る 

を 

プラグを 

抜く 

長期間使用しないとをは電源（電 
池、本体巧電 AC アダプターまたは 
AC アダプター）をがずこと 

電池の液われにより、火災、ケガや 
周囲を巧損する原因となることび 
あります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取り外してください。火が 
の原因となることびあります。 

0 

制禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人体やも 
のに密着さだて発おさせないこと 

やけどや発火の原因となることび 
あります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして 
使巧しないこと 

熱がこわりケースび変おし、火災の 
原因となることびあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光び当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因となることびあります。 


は 

じ 

め 

に 
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ま全上のごま意 


0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音び 
して聴力に悪影響を及ぼすことが 
あ0ます。 

0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れ 
なし、 

使用中に温度び高くなる部分があ 
り、あ温やけどの原因になることび 
あ0ます。 


A ま意 

(3 D 画像について） 

A 

使巧ま意 

本機器で撮影した 3 D 画像をテレビま 
たはモニターなどで長時間続けて視 
ない 

特に視覚の発違段階にある幼巧は、事 
前に小巧科や眼科などの医師の指示 
に従ラ 

眼の疲巧や、気分び悪 < なるなどの不快 
な症状び出ることびあります。 

症巧び出たとさは、 3 D 画像の閲覧をやめ、 
必要に応じて医師にご相談くだ孔、 


A ち巧 

(専用 Li - ion リチヤージャスレバッテリー 
につし、て） 


0 

禁止 

電ミ也を义に入れたり、加熱しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

巧解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の充電器を使用ずること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion U チヤージヤブルパッテリー 
EN - EL 19 は、ニコンデジタルカメラ 
き用の巧電池で、 COOLPIXS 100 に 
対応しています。 EN - EL 1 9に巧応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、巧管し 
ないこと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさはバッテ U —ケース 
に入れてくださし、。 

A 

危険 

電池か5ちれた液が目に入ったと 
きは、すぐにきれいな水で巧い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
ちえる原因とな0ます。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリ ー 
について） 


A 

巧管注意 

電池は、幼巧の手の届く前〔置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだとさは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

(S) 

水かけ禁止 

水につけたり、め日さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

淀吊禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

酱化 

巧電の際に所定の充電時間を超え 
ても巧電び完了しないとをは、充電 
をやめること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

堅た 

電池をリサイクルずるとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接赃すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
を体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 












































を全上のごミ主意 


応 


藝化 


電池か5ちれた液び皮膚やを服に 
付いたときは、ずぐにをれいな水で 
洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚がかぶ 
れた〇する原因とな0ます。 


么ま意 

(き用 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
につし、て） 

A 

注意 

電池に強い衝撃を与えたり、投げた 
0しなし1こと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


A 警告 

(本体巧電 AC アダプターについて） 


分解禁止 

分解した0、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケカ"の 
原因とな0ます。 

お軸禁止 

〇 

ずぐに 

II 職箱を 

落下などによって破損し、巧部が露 
出した時は、露出部に手を軸れない 
こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜い 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

プ号ヴ巧 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6抜くこと 

巧< 

そのまま使巧すると火が、やけどの 

〇 

ずぐに 

原因となります。 

電源プラグをコンセントから巧く 
際、やけどに充分を意してください。 
電源プラグを抜いて、ニコンサービス 

II 職おを 

機関に修理を依頼してください。 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 

め5した0しないこと 

発火したり感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場巧では 
使用しないこと 

プ nj ':ンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 


ると爆発や火災の原因となります。 


A 

壁と 

電源プラグの金属部やその商ぶに 
ほこりが付着しているとをは、乾い 
た巧で拭き取ること 

そのまま使用すると、火災の原因に 
なります。 

0 

淀巧禁止 

雷が鳴り出した日、電源プラグに軸 
れないこと 

感電の原因となります。 

雲び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 

0 

禁止 

ケーブルを傷つけたり、加工したり 
しないこと 

また、重いものを載せたり、加熱し 
たり、引っぱったり、むりに巧げた 
りしないこと 

ケープルが破損し、火災、感電の原 
因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差しし 
ないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

巧が旅行を巧電モ式変圧器 （ トラベル 
コンバーター)や DC/AC インバーター 
などの電源に接続して使わないこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A ミ主意 

(本体充電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ日ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

聲品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこわりケースび変形し、火がの 
原因となることびあります。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直 
接軸れない 

使用中に温度び高<なる部分があ 
り、低温やけどの原因になることび 
あります。 
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I 各部名频と基本操作 

この章では、各部の名称のほか、各部の主な役割や基本操作について説明して 
います。 


き部の«敬 . 2 

カメラ本体 . 2 

シャッターボタンの使い方 . 2 

ストラップの取り付けち . 3 

タッチパネルの操作方法 . 4 

タッチする . 4 

ドラッグずる . 4 

ドラッグアンドド□ップする . 4 

広げる/つまむ . 5 

モニター/ タッチパネルの主な表示と昼本操作 . 6 

撮影モード（情報表示） . 6 

撮影モード（操作部） . 7 

再生モード（情報表を） . 8 

再生モード（操作部） . 9 

撮影モードと再生モードを切り換える . 10 

メニューを使ラ （ MENU タブ） . 11 


—►すぐにカメラをお使いにな0たいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
(田 13) をご覧くださし、。 


父口部名称と基本操作 


















る部の名 lan 

カメラ本付： 


8 7 



レンズ収納時 


電源ランプ . 17.21 

ストラップ取り付け部 . 3 

シャッターボタン . 2、28 

バッテ U — / SD カードカバー 
. 14、18 

マイク（ステレオ） . 82 


9 

Q レンズ、 

Q フラッシュ . 54 

B セルフタイマーランプ ....... 51、56 

AF 補助光 . 29、89 

■スライドカバ-價源スイッチ） 


シャッターボタンのほい方 




半押し：少し抵抗を顧じるところまで押し、ピント 
と麗出を固定する 

全押し：深く巧し込み、シャッターををる 
• モこ夕一をタッチしてちシャッターがされます。 
一 「 ci / 励/削タッチ撮影」（田％) 




各部を荷;と冨本操作 


父口部名称と基本操作 
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各部の名称 


有機 EL モニター(モニター)^/ 


タッチパネル . 4 

兰脚ネジ巧 

スピーカー . 86 

端モカバー . 16、75 


パワーコネクターカバー(別売 AC 
アダプター接続用） 

※本書ではモニターと表記ずる焉合びあ0ます。 


HDMI ミニ端モ (Type C ) ........ 75 

USB / オーディオビデオ出力端モ 
... 16、75 

バッテリー室... ... 14 

SD 力ードス□ット . 18 

バッテ U - □ックレバー.…14、15 


ストラップの取0付け方 






各部名称と基本操作 
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タツチパネルの操作方法 


COOLPIXS 100 のモニターは、指で画面に触れて操作するタッチパネルになつ 
ています。じ(下のよラに画面に触れて操作します。 


タッチする 

タッチ) ネルに觸れて離ず動作でず。 

し U 下の操作に使います。 

-アイコンを選ぶ 

-サムネイル表示中（田31)に画像を選ぶ 
• タッチシャッター、タッチ AF / AE またはターゲッ 
卜追尾を使う（田 38) 

-撮影時や再生時に MENU タブを操作してメこュー項 
目を表示する 0X111) 



ドラッグする 

タッチパネルに触れたまま動かし、離ず動作でず。 

し U 下の操作に使います。 

. 再生中 （1 コマ表示時）（田30)に前後の画像を表 
おする 

-画像の拡大表示中（田31)に表示範囲を移動する 
-露出補正（圧] 59) などのスライダー操作 



ドラッグアンドド□ップする 

タッチパネルに觸れたまま、目的の場所まで動かし 
て（①)、離ず（@)動作でず。 

し U 下の操作に使います。 

-ランク設定（田 72) をする 



各部名称と基本操作 
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タッチパネルの操作方法 


広げる/つまむ 

タッチパネルに2本の指を軸れたまま、指の 
間隔を広げたり、つまむよラに狭めたりず 
る動作でず。 

下の操作に使います。 

-再生中に、画像を拡大/縮ルする OXBI ) 
. 再生中 （1 コマ表示時）にサムネイル表示 
( CQsi ) にする 


【シタッチパネルについてのごま意 

-この力方ラのタッチパネルは静電式です。 / n でタッチしたり、手袋などをはめたまま 
タッチしたりすると反応しないことびあります。 

-先のとびった硬い物で押さないで<ださい。 

-タッチパネルを必要 ULb に強く押したり、こすったりしないでください。 

-市販の保護フィルムを貼ると反応しないことびあります。 

&タッチパネル操作時のごま意 

-タッチするとをに、指をタッチパネルに触れたままにすると、適切に動作しないことび 
ありまず。 

. ドラッグするとき/広ばるとき/つまむときに、政下の操作をすると、適切に動作しなし、 
ことびお D ます。 

-タッチパネルを弾< 

-指を動かす距離び短すざる 
-タッチパネルを軽<なでるよラに指を動かす 
-指を動かす速度び速すぎる 

-広げるとを/つまむとをに、2本の指のタイ S ングの差が大をい 
-タッチするとをに、タッチパネルの他の部分にち何かび触れていると、適切に動作しな 
いことびあ D ます。 




父口部名称と基本操作 
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モニター/タッチパネルの主な表示と基本操作 


撮影モード（情巧表示） 

-表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 

初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数砂後に表示の一部び消 

えます（[モニター設定](口 88) 一 [モニター表示設定]一順報 AUTO ] 

時)。再表示するには、圓をタッチします。 



I―S3 。 

画 I 固 固 


mm 陽。餐 

I I 

7 8 


バッテ U —残量表示 . 20 

AF エ U ア はート） . 28 

AF エ U ア（中央時） 

AF エ U ア（顔認識時、ペット検出 
時） . 28、48、65 

AF エ U ア（タッチ AF / AE 時） 
. 38、39 

AF エ U ア（ターゲット追尾時） 
. 38 

シャッタースピード . 28 

絞り値 . 28 

マク□領域表示 . 58 

ズーム表示 . 27、58 


■ a 記録可能コマ数簡止励20 

U b 記録可能時間（動画） . 84 

E 内蔵六モリー表示 . 20、82 

| 1> 

訪問先 . 88 

团 

曰時未設定 . 23 

D O0 

手ブレ補正 ... 89 

^3フラッシュ表示 ... 54 

Q AE / AI =- L 表示 

AF 表巧 . 28 

B 因陋 

デート写し込み . 23、88 


父口部名称と基本操作 
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I_I 


\ 

11 


撮影モード 



Q 情報再ま示 . 

,11 

...10、24、36、37、40、 

50、 

82 

Q 望遠ズーム . 

,27 

再生モードへの切0換え 

,10、 

30 

Q にをズーム . 

,27 

スライダー表示 



Q MENU タブ . 

,11 

(シーンエフェクト調整）.. 


.41 

— シ-ンてフ I クト調整スライタ 


タッチ AF / AE 解除 . 

,38、 

39 

il. 

,41 

撮影の基本設定**2 



m —ユー項目《2 . 

,11 


..54、56、58、 59 


アイコンは、撮影モードによって異なります。 
《2各アイコンは、現在の設定をおしています。 


モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 

撮影モード（操作部） 

似下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などびでさます。 
- MENU タブをタッチするとメニュー項目び表示され、撮影時の設定を変更でさ 
ます （ mil )。 

-操作でさる項目や表示は、撮影モードや設定状態によって異な0ます。 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 


再をモード（情巧表示） 

-表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異な0ます。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒媛に消灯します（[モ 
二夕一設定](の88)一 [モこ夕一表示設定]一[情報 AUTO ] 時)。 
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P バッテ U —残量表示 . 20 

□ ランク表示 . 72 

B 画像モード &1.. 62 

動画設定 . 85 

Q かんたんパノラマ . 47 

B 撮影曰/撮影時刻 . 22 

B ファイル名 

B a 画像の番号/全画像数 . 30 

b 動画の再生時間 . 86 

内蔵メモ U —表示 . 30 

Q 3 D 画像表示 . 49 

Q プ U ント指定 . 73 


I 錢トリミング . 31 

I #ペイント . 73 

强菌単レタッチ . 73 

聞 D - ライティング . 73 

關スリム効果 . 73 

Q アオ U 効果 . 73 

© フイルター 効果 . 73 


I 曝メイクアップ効果. 


.73 


I 画スモールピクチヤー . 73 

I 關音声メモ . 73 

I 連写グループ表示（[1枚ずつ]設定 

I 時) . 90 

I お気に入り項目表示’ X ’2. 70 

オート分類項目表示’ x ’2. 70 


.73 


Q プ□テクト設定. 


アイコンは、撮影時の設定によって異なります。 

《2再生時に選んだお気に入りフォルダーやオート分類項目のアイコンび表示されます。 


父口部名称と基本操作 










































撮影モードへの切り換え※1 


Q 前後の @11 を表示...... . 

.…….30 


. 10、 

30 

Q レーテイングタプ . 

.…….72 

再生 モード’ X ’2....... 

.….10、30、 

70 

■ 動丽®ホ 

. 86 

拡大表术 . 


.31 

Q かんたんパノラマ巧牛 ....... 

. 47 

サムネイル表示 ..... 


.31 

■連写グル-プ再を . 

. 30 

MENU タブ . 


.11 

；><—ユー項目 . 

. 12 


アイコンは、 撮影 モー问こよって異なります。 
《2アイコンは、再生モードによって異なります。 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 

再をモード（操作部） 

政下のアイコンをタッチすると、モードの切り換えや設定の変更などびでさます。 
- MENU タブをタッチするとメニュー項目び表示され、削除や編集などびでをま 
す（の11)。 

. 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異 
なります。 


曲 


各部名称と基本操作 
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7 U 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 


撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する「撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
r 再生モード」びあ0ます。 

r 再生モード」へ切り換えるには、「再生モードアイコン」 

をタッチします。 

r 撮影モード」へ切り換えるには、「撮影モードアイコン」 

をタッチします。 

-再生モードでシャッターボタンを押しても、撮影モード 
にな0ます。 


I 


撮影モード 
アイコン 

. 再生モード 
アイコン 



再生モード 


白い 


固 



固い 




撮影モードメ ニュ- 


再生モードメ ニこ 


撮影モードで「撮影モードアイコン」をタッチすると、撮影モードの種類を 
選ぶ画面（撮影モードメこユー）が表示されます。 

再生モードで「再生モードアイコン」をタッチすると、再生モードの種類を 
選ぶ画面（再生モードメこユー）が表示されます。 

撮影モードや再生モードの種類を選ぶには、各モードのアイコンをタッチし 
ます。 


父口部名称と基本操作 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


メニユーを使ラ （ MENU タブ） 

撮影モード時 

各撮影モードの設定を変更して撮影したいとさに使います。 

-設定を変えて撮影するとさは、撮影の前に設定してください。 

-カメラに関する設定（セットアップメこュー）も変更でをます。 




MENU タブをタッチずる 

- MENU タブび非表示のとさは、 国を タッチします。 


网画耐麵圓巧 


メニュー項目をタッチずる 

-選んだメニューの設定画面び表示されまず。 

. セットアップ六ニューを表示ずるには、 V をタッ 
チします。 

-六ニュー頃目を非表おにするには、 MENU タブをタツ 
チします。 






設定項目をタッチして設定ずる 

-続けて他のメニュー項目を設定するには、設定し 
たい方ニュー項目をタッチして設定画面を切り換 
えまず。 

-六ニュー操作を終えるには、田をタッチします。 


父口部名称と基本操作 
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モニター /タッチパネルのまな表示と甚本操作 


再生モード時 

撮影した画像を削除した0、編集した0するとさに使います。 

-設定の前に画像を選んでください。 

メニュー項目を選ぶ画面で画像をドラッグしてち画像を選べます。 
-カメラに関する設定（セットアップメこュー）も変更でをます。 



MENU タブをタッチずる 

- MENU タプび非表示のとをは、モニターをタッチし 
まず。 



<ニュー項目をタッチずる 

選んだメニューの設定画面び表示されまず。 
セットアップ^ニューを表示するには、 V をタッ 
チします。 

六ニュー頃目を非表おにするには、 MENU タブをタツ 
チします。 



設定項目をタッチして設定ずる 

-設定のキャンセルや、メニュー操作を終えるには、 
百をタッチして1つ前の画面に戻りまず。 


各部名称と基本操作 
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撮影と再生の基本ステップ 

を摘 


準備1バッテリーを入れる . 14 

準備2バッテリーを巧電する . 16 

準備3 SD カードを入れる . 18 



撮影 


ステップ1電源を ON にする . 20 

表示言語と日時を設定する（ご購入直後などに設定します） . 22 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 24 

ステップ3カメラを構え、構図をミ夫める . 26 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターををる . 28 



再生 


ステップ5画像を再生ずる . 30 

ステップ6不要な画像を削除ずる . 32 


撮影と再生の基本スアップ 
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バッテリー /SD カードカバーを開ける 



付属のバッテリー EN-EL19 
(リチウムイオン巧電池）を 
入れる 

-バッテ U —の側面でオレン 
ジ色のバッテリー□ックレ 
バーを矢印の方向に押しな 
びら （®) 、奥まで差し込 
みます（③)。 

-正しく入れると、バッテ 
リー□ックレバーでバッテ 
リーび固定されます。 


バツテリー□ツクレバー 



< ® 受 ▲ © ■* 

こを 


【。逆揮入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれがありまず。 正しい向を 

になっているか、必ずご確認<ださい。 


バッテリー /SD カードカバーを閉じる 

-ご購入直後やバッテ U —残量び少なく 
なったとさは、バッテ U —を充電してから 
お使い< ださい。一田16 



撮誇と再をの基本ステ/ッス 


■^備1バッテリーを入れる 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

スライドカバーを閉じて電源を OFF にし、電源 
ランプとモこターの消灯を確認してから、バッ 
テ U —/ SD カードカバーを開けます。 

オレンジ色のノ くッテ U — □ックレバーを矢印 
の方向に押すと(①)、バッテリーび押し出さ 
れるので、まっすぐ引き抜きます(@)。 


高温ま意 

カメラを使った直渡は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 


Cj バッテリーについてのごま意 

- U チトージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
(口 viii )、 「警告」 （ CQviii )、 「ま意」（口がの注意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意」（公-2〜 5) をよくお読みの上、内容を充分に理觸してから正し 
くお使いください。 



撮影と再生の基本スアップ 
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準備 2 バッテリーを巧電する 


付属の本体充電 AC アダプター EH -69 P を用意する 



バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜感の順に接続 
する 

-電源は OFF にしたままにしてください。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んで< 
ださい。プラグを外すとさち、まっすぐに引さ抜いてください。 

電源 ランプ 家庭 用コンセント 



電源ランプびオレンジ色でゆっくり点滅し、充電び始まります。 

残量びないバッテ U —の場合、フル充電までの時間は約3時間15分です。 
フル充電されると、電源ランプび消灯します。 

電源ランプについて一田17 


コンセントか5本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを列す 

-カメラを EH -69 P でコンセントに接続しているときは、力;><ラの電源は ON に 
でさません。 


撮影と再生の基本ステップ 
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電源ランプについて 


準備2バッテリーを巧電ずる 


状態 

意味 

ゆっくり点滅 
(オレンジ色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点滅（オレンジ色）から 
消打に変わると、充電の完了です。 

速い点減 
(オレンジ色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5む〜 

35での室内で充電してください。 

- USB ケーブルまたは本体充電 AC アダプターび正しく接 
続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続 
し直すか、バッテリーを交換してください。 


撮 

影 

と 

再 

生 

の 

基 

本 

ス 

ろ 

プ 


h 本体巧電 AC アダプターについての ごま意 

-本体充電 AC アダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」（の be )、 
「注意」 ( mix ) の注意事項をお、ずお守りください。 

- r 取り撒い上のご注意」 (が〜 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正し 
くお使い < ださい。 

M パソコンや充電器で充電ずる 

- COOLNX S 100 をパソコンに接続しても Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 19 
を充電できます（圧]75)。 

-別売のバッテリーチャージャ ー MH -66 を使うと、力方ラを使わずに EN - EL 19 を充電で 
をます。 

巧 AC 電減 こついて 

-別売の AC アダプタ ー EH -62 G を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) からこのカメ 
ラへ電源を供給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 G しツ外の AC アダプターは絶対に使わないでください。力方ラの故障、発熱の原因 
となります。 
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準備 3 SD 力ードを入れる 


1 電源ランプとモニターの消巧を確認して 
か!5、バッテリー / SD 力ードカバーを開け 
る 

-カバーを開けるとさは、必ずカメラのスラ 
イ ド カバーを閉じて電源を OFF にしてく 
ださい。 


2 SD カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込 
みます。 


b 逆揮入にま意 
SD 力ードの向きを間違えると、力 
メラや SD 力ードを破損ずるおそれ 
がありまず。 正しい向さになってい 
るか、必ずご確認ください。 


3 バッテリー / SD カードカバーを閉じる 


巧 SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った SD カードをこの力六ラで初めて使ラとをは、このカメラで初期化 
してからお使い < ださい。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。 カード内に 

必要なデータび残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してくださし、。 
- SD 力ードを初期化するには、力ードをカメラに入れ、セットアップ方ニュー ( mss ) 
の [カードの巧期化] (田 89) を選びまず。 

。 SD 力ードについてのごま意 

SD カードの説明書や「取り扱い上のご注意」の「六モ U —カードについて」（た 5) をご 
覧< ださい。 



SD 力ードス□ツト 




撮影と再生の基本ステップ 
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準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

スライドカバーを閉じて電源を OFF にし、電源 
ランプとモこターの消灯を確認してから、バッ 
テ U —/ SD カードカバーを開けます。 

SD 力ードを指で軽く奥に押し込むと（①)、 SD 
カードが押し出されるので、まっすぐ引を抜さ 
ます(@)。 


高温ま意 

カメラを使った直渡は、カメラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることびありま 
す。取り出すとさは充分ご注意<ださい。 

撮 

内蔵メモリーと SD 力ードについて 1 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U —（約71 MB ) または SD カードのど再 
ちらかに記録されます。内蔵^モ U —を使って記録や再生をするとさは SD ^ 
カードを取 0 出してください。 I 

巧奨 SD 力ード 畫 

下記の SD 力ー ドの動作を確認しています。 ろ 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class6ULL のカードをおすすめしま ノ 
す。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することびありま 
す。 




5D メモ U — 
力ード 

SDHC メモリー 
力ード ※ 2 

SDXC メモリー 
力ード ※ 3 

SanDisk 

2GB《l 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2GB《l 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

64 GB 

Panasonic 

2GB&1 

4GB 、 8GB 、 12GB 、 
16GB 、 32GB 

48 GB、64 GB 

Lexar 

- 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

- 


カード U —ダーなどをお使いの場台、お使いの機器び 2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びありまず。 

SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの攝を、お使 
いの機器び SDHC 規格に対応している必要びありまず。 

《3 SDXC 規格に対応しています。 力ー ド U —ダーなどをお使いの場合、お使い 
の機器び SDXC 規格に対応しているお、要びあります。 


證 


上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、カード一 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 
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f ツプ 1 電源を ON にずる 


スライドカバーを開いて、電源を ON にする 

• はじめて電源を ON にしたときは 
一 r 表示言語と日時を設定する J (口 22) 

-モニターび点打します。 



バッテ IJ 一残量表示と記録可能コマ数を確認する 

バッテリー残量表示 記録可能コマ数 


バッテリー残量表示 


表示 

意な 

口 

バッテ U —残量はあります。 

— 

バッテ1」一残量びかなくなりました。 

バッテ1」一の充電や交換の準備をして < ださい。 

〇 

電地残量がありません 

撮影でをません。バッテリーを充電または交換してく 
ださし、。 


記録可能コマ数 

撮影でさる残りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵;><モ 
リー（約71 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は内蔵;><モリーまたはセットしている SD カードのメモリー 
残量と画質/画像サイズ（画像モード）によって異なります（田62)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実隙とは異なります。 


回 


II 麵リ 


_ if ■ 回 _ 


ス 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF に：3いて 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点灯 
し、モニターび点灯します（モニターび点巧す 
ると、電源ランプは消灯します)。 



電源を OFF にするには、スライドカバーを閉じ 
ます。 モニター も、電源ランプも消口します。 



【シスライドカバーの開閉時のご注意 

-スライドカバーの開閉時に、レンズに指などび触れないよラに注意して<ださい。 

-電源は、スライドカバーを途中まで開くと ON になりまずび、全開するまで撮影でさま 
せん。 

-使わないとさは、完全に閉じてください。完全に閉じていない状態では、モニターび消 
灯していてを電力び消費され、バッテ I 」一残量びお下します。 

0節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続<と、モニターび消好して待機状態になり、電源ランプが点 
:嘯します。 

電源ランプの点滅中は、シャッターボタンを押ずとモニターび再点好します。 


操作しないげ態 


【。 Q :古叫 

■口, 





待機が態 

待機状態になるまでの時間は、セットアップ六ニユー(の88)のはートパワーオフ] 
で変更でさます。 

初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

AC アダプター EH -62 G (別売）使用時は、操作しない状態び約1分（初期設定）続< 
と、スク U —ンセーバーび作動してモニターの焼さ付をを抑えます。 


撮影と再生の基本ステップ 



















































ステップ 1 電源を ON にずる 


表示言語と日時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面が自動的に表示されます。 


表示言語をタッチする 
-タッチパネルの操作方法一田4 



[はい] をタッチする 

-設定を中止するとをは [いいえ] をタツ 
チします。 



K ■または D をタッチして自宅のある地 
域（タイムゾーン）を選び、晒をタッチ 
する 

-夏時間を設定するには一田23 



4 年月曰の表示順をタッチする 



曰時を合わせる 

-変更したい項目をタッチし、 D または 
D をタッチして曰時を合わせます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


6 03をタッチして巧定する 

-時計びスタートし、撮影画面になります。 


夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）制のある地域で、その期間 
中に曰時を設定ずるとをは、手順3の地域設定画面 
で回をタッチして、夏時間の設定をオンにします。 
設定をオンにすると、画面上部に％-マークが表示 
されます。オフにするには、回をタッチします。 


M 言語や曰時の設定をやり直ずとさは 

. セットアップ方ニュー(田 88) で [言語/ Language ] または [地域と曰時] を設定します。 

. セットアップ方ニュー- ► [地域と曰時]一[タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンに 
すると時計び1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先 （>) のタイムゾー 
ンを登録すると、自宅 CA ) との時差を自動的に計算し、撮影曰時を現地時間で記録で 
をます。 

- 曰 時未設定のまま、日時の設定画面を終了ずると、撮影画面で 团び 点滅します。セット 
アップメニュー- ► [地域と曰時] で曰時を設定してください。 

@時計巧電池について 

-カメラの時計は、カメラに入れるバッテ U —とは別のバックアッフ用電池で動いていま 
す。バックアップ巧電池は、カメラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を 
接続すると、約10時間で充電され、曰時の設定を数曰間、記憶でさまず。 

. バックアップ用電池び切れたとさは、電源を ON にすると、曰時を設定する画面び表示 
されます。日時を再設定してください。^「表示言語と日時を設定する」（口22)手順2 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるには 

-撮影前に、カメラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップ方ニュー（田 88) で [デート写し込み] を設定すると、撮影時に、画像 
に日付を写し込めまず。 

. [デート写し込み] を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア rViewNX 2」 （の76) 
を使ラと、日付を入れてフ U ントでをます。 



撮影と再生の基本スアップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影 モードアイコンをタッチする 

-撮影モードを選ぶ画面（撮影モード 
メニュー）び表示されます。 



アイコンをタッチして 撮影 モードを 選 
ぶ 

-ここでは 、 e (6 く b くオート撮影）モー 
ドを例に説明します。 G [5 く 5 く 才一 
卜撮影] をタッチしてください。 


G (6 くらくオート撮影）モードの撮影画 
面になります。撮影モードアイコンは、被 
写体や構図にをわせて0、 さ、 a 、 固、 3、 
を、 またはがに変わります。 

画面に表おされるアイコンについては、6 
ページをご賣< ださい。 

選んだ撮影モードは電源を OFF にしても 
記憶されます。 




撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影モードの種類 

CS 5 く 5 く才ート撮影 田36 

構図を決めるだけでカゾラび撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシーンに 
適した撮影びでさます。 

〇才ート撮影 ca 37 

基本的な撮影びでさます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー 
(田 38) の項目を設定でさます。 

mi シーン の40 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影でさます。 

-シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、設定したいシーンのアイコン 
をタッチします。 

回ベストフェイス 田50 

人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをさることびでさます（笑顔自動 
シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにでさます。 
m 動画 [ IJ 82 

動画（音声付さ）を撮影でをまず。 


M 撮影モードで使える機能について 

• フラッシュモード、セルフタイマー、マク□モードまたは露出補正の設定びできます。 
- r 撮影の基本設定」 （ mss ) 

• MENU タブをタッチすると （ mil )、 選んだ撮影モードに応じた六ニュー項目び表示され 
ます。撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」（田 35) をご覧ください。 


撮影と再生の基本スアップ 


ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 


1カメラをしっかりと構える 

-レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指 
や髪、ストラップなどびかからないようにごミ主意 
<ださい。 


-縦位置で撮影するとさは、フラッシュの位置をレ 
ンズよりち上にして < ださい。 


2構図を決める 撮影モードアイコン 

-カメラび撮影シーンを自動判別すると、 

撮影モードアイコンび切り換わります 
(脚6)。 

-カメラび人物の顔を認識したとさは、顔 
に黄色い二重枠の AF (オートフォーカ 
ス）エ U アび表示されます。 

-「顔認識撮影について」（田 65) 

-人物し:^列の撮影や顔を認識でさない構図 
では、 AF エ U アは表示されません。写したいちの（被写体）を画面の中央付 
近に合わせます。 

。0 (らくらく才ート撮影）モードのごミ主意 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびあります。その場含は、 
他の撮影モードに切り換えて撮影して<ださい。 

-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別はいになります。 

M 王脚の使用について 

-し U 下の場をなどは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめしまず。 

-暗い場所で撮影ずるとさや、フラッシュモード（田 55) を© (発光禁止）にして撮 
影するとを 

-望遠側で撮影するとを 

-王脚などに固定して摄影するとをは、セットアップ^ニュー（田88)の[手プレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 


電子 ズーム 
光学 ズーム 


化 


望違側 


広角側 


ズームを巧ラ 

B または巧をタッチすると、光学ズーム 
び作動します。 

-被写体を大さく写す：0をタッチする。 

-広い範囲を写す： 0 をタッチする。 

電源を ON にしたとさは、最ち広角側 
になつています。 

- ズーム 操作をすると、 モニターにズームの 量び表示されます。 

電子ズームについて 

光学ズームを最ち望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ S に Q におれ続 
けると、電子ズームび作動します。電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約 
4倍まで化大でさます。 


I 


1 


光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

電モズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面中央でピントが合いま 
す。 


@電子ズームと画質の努化について 


電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大 
するため、使用する画徹モード （[ X ]62) や電子ズームの倍率に 
よって、画質び冀化しまず。ズーム表おの且マークは、静止画の 
撮影で画質の劣化び始まるズーム位置を示しています。このマー 
クを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示ち黄 
色に変わります。凸マークの位置は画儘サイズがかさいほど上に 
移動しますので、設定した画像モードで画質を冀化させずに静止 
画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でをまず。 

セットアップ方ニュー(口 88) の[電子ズーム]で、電子ズーム 
び作動しない設定にでさます。 





画像サイズが 
かさい場合 
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ステップ 4 ピントを台わせ、シャツターををる 


1 シャッターボタンを指先にかし抵抗を感じ 
るところまで押し、そのまま止める（これ 
を「半押し」といいます） 

. 半巧しすると、ピントと露出（シャッター 
スピードと絞り値の組み合わせ）び決まり 
ます。ピントと露出は、半巧しを続けている間、固定されます。 

-顔認識した場合： 

二重枠の AF エ U アで囲まれた顔にピン 
卜び合います。ピントび合ラと二重枠び 
緑色になります。 


• 顔認識してし''ない場合： 

撮影モードアイコンび e やがのときは、 

9つある AF エ1」アのラち最を手前の被写 
体をとらえている AF エ U アでピントび 
合います。ピントび含ラと、ピントび含っ 
た場所の AF エ U ア表おび緑色に点灯し 
ます（最大9力所)。それ政列•の撮影シー 
ンに判別されたとさは、画面中央でピン 
卜び合います（田6)。 

-電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画面中央でピントび合います。 
ピントび合うと AF 表示[口 6) び緑色に点なします。 

. 半巧しして、 AF エ U アまたは AF 表示び赤色に点滅したとさはピントび合って 
いません。構図を変えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 

2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深 

く押し込む（これを「を押し」といいます） 

. シャッターびされ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手プレする）ことびあります。ゆっくり 
と巧し込んでください。 


主 
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ステップ 4 ピントを合わせ、シャッターををる 
【シ画像の記録についてのごま意 

-モニターで「記録可能コマ数」 （ m 2 o ) び点滅しているときは、画像の記録中でず。 
バッテリー /SD カードカバーを開けないでぐださい。画像の記録中に SD カードやバッ 
テリーを取り出すと、画儘び記録されないことや、撮影した画徹やカメラ、 SD カード 
び壊れることびあります。 

-設定や撮影状況によっては、記録の終了までに時間がかかることびありまず（た11)。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

UTF のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点灯してを、まれにピントが合っていないことび 
お0ます。 

-被写体がが常に暗い 

-画面内の輝度差びが常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストがない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のブラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとさは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距 
離にある別の被写体でピントを合わせる方法（圧] 39) をお試しください。 

S タッチシャッターについて 

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチずるだけでシャッ 
ターををることびできます〔田38)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと 
露出を合わせる[タッチ AF / AE ] に変更できます。 

M AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半巧ししたとをに AF 補助光（田 89) び点なする 
ことや、全押ししたときにフラッシュ（口 54) び発光ずることびありまず。 

0シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シトッターチャンスび重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてちシャッターををれま 
す。 

@モ-シ3ン検細こついて 

色（らくらくオート撮影）モードや〇 (オート撮影）モードなどでは、カメラび被写体 
の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するために ISO 感度び上びり、シャッタース 
ピードび速くなります。このよラなとさは、シャッタースピード表をび緑色に変わります。 
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ステップ 5 画像を再生する 

1 再生モードアイコン（因）をタッチずる 

-撮影モードから再生モードに切り換わ0、最後に保存した画像を1コマ表お 
しよ9 〇 
撮影画面 


画像の番号/全画像数 
-内蔵;><モ1」一に保存した画像を再をするとさは、 SD カードを取り出します。 

「画像の番号/全画像数」にのび表示されます。 

-再生する画像を絞り込んでいるとさは（田 70) 、「全画像数」は絞り込んだ 
画像の枚数になります。 

2画像をドラッグして前後の画像を表をする 

-前の画像を表おする：ちへドラッグするか D をタッチ 
-巧の画像を表おする：左へドラッグするか!]をタッチ 
- H または B をタッチしにままにずると連続して表示を 
切り換えます。 

-撮影に戻るには、画面左上の撮影モードアイコン（田） 

をタッチするか、シャッターボタンを巧します。 


M 画像の再生について 

-前後の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびありまず。 

-再生時に力六ラ本体を回転すると、撮影時の上下方向に合わせて自動的に画像を回転し 
て表おします。画像の上下方向は、摄影後に[画像回乾] icnis) で変更でをます。 

-連写した画像は、撮影した一連の画像び1つのグループ（連写グループ）とな0、初期 
設定ではグループ内の1コマ目の画像（代表画儘）のみを表おしまず（の74、90)。グ 
ループ内の画像を1コマずつ展開して表示するには回をタッチします。 

因関連ぺ-ジ 

- r 再生する画像を絞り込む」（田7〇) 

-「再生モードで使える機能（再生メニュー)」（田 73) 



島 


WM 固 


I 回 


再生画面 


1- 

1! 4/ 圳 1 

一 1 JH 


白 

因/ 

} /iwiffm 溯柳1郷顿翊） 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


画像の表示方法をおちする 


J 広大表示 

再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔を広げます。 

表示位置ガイド 




. 0をタッチするか、画像を2回すばやくタッチしても拡大表示します。顔認 
識（口 66) またはペットお出（口48)して撮影した画像は、0をタッチす 
るか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチすると、認識した顔を中/こ、 
に拡大表示します。 

-ピントの確認などに使います。約10倍まで拡大できます。固をタッチする 
と、画像を削除でさます。 

-指の動さ（にげる/つまむ）に合わせて拡大率を調整でさます。0または目を 
タッチしても調整でさます。 

-表示位置を移動するには、画像をドラッグするかロロロロをタッチします。 

•巧 をタッチすると、表示されている部分を卜 U ミングし、別画像として保 
をでさます。 

-田をタッチするか、画像を2回すばやくタッチすると、1〕マ表示に戻ります。 

サムネイル表示 

再生画面で画像に2本の指を触れたまま指の間隔をつまむよラに狭めます。 




6コマ/12コマ/20コマ 


日をタッチしてもサムネイル表示になります。 

複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。 

指の動さ（広げる/つまむ）に合わせて表示コマ数を変更でさます。 0 また 
は因をタッチしても変更でをます。 

モニターを上下にドラッグするか、 H または日をタッチすると、画面をスク 
□ールします。 

画像をタッチすると、タッチした画像を1コマ表示します。 
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ステップ 6 不要な画像を削除する 


1 削除したい画像を表おして， MENU タブを 
タッチし、なをタッチする 
一「メニューを使ラ （ MENU タプ)」（田 11) 


2 削除ち法をタッチする 

-[表示画像]:表示している1コマを削除 
し 9 〇 

-梢 U 除画像選択]:複数の画像を選んで削 
除します。^「削除画像選択画面の操作 
方法」（の 33) 

-[全画像]:すべての画像を削除します。 

-サムネイル表示（圧131)にして手順1の操作をした場合は、悄リ除画像選択] 
または[全画像]か6選びます。 

3 削除の確認画面で[はい]をタッチする 

-削除した画像は、ちとに戻せません。 

-削除をやめるには、因または[いいえ] 

をタッチします。 


【シ画像削除についてのごま意 

-削除した画像はちとに戻せません。残しておさたい画像は、パソコンなどに保存ずるよ 
ラおすずめします。 

-フ□テクト設定（圧] 73) した画像は、削除されません。 

h 連写グループの削除について 

-代表画像のみの表示中に（田 30) MENU タブをタッチして代表画儘を削除ずると、代表 
画像を含む同じ連写グループの画像すべてび削除されます。 

-連写グループ内の画像を個別に削除するとをは、回をタッチして1コマずつに展開表 
示してから MENU タプをタッチし、ををタッチします。 


1枚削除しまず 
ぶろしいですか？ 
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ステップ 6 不要な画像を削除ずる 


削除画像選択画面の操作方法 


画像をタッチし、が■を表おする 

•選択を辭除するには、ちラー度画像を 
タッチしてた?を非表示にします。 

- D または D をタッチすると、画面をスク 
□ールします。 

-0 または目をタッチすると、画面に表示す 
るコマ数を切り換えでさます。 



削除したい画像ずベてにな?を表示し、阳をタッチして選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作して<ださい。 


M 削除ずる画像を絞り&むには 

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影曰一覧モードに切り鞭えると 
(口70)、お気に入 D フオルダー、分類や撮影日ごとに画像を絞り込んで削除できます。 
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いろいろな撮該 


この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して 
います。 

撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変えると、撮影ち法や画像の仕上び0を 
工夫でさます。 





KS 固_|^^巧圓 


: .I m 陋 I Qi 133 I 

2M AUTO 团 m II 
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む (6<6<オート撮影）モード 

構図を決めるだけでカメラび1；(下の撮影シーンを自動で選ぶので、簡単にシー 
ンに適した撮影がでさます。 




空 

ポートレート 

-ぉ 

ク□ーズアップ 

- a 

風景 

- を 

逆光 

-a 

夜景ポートレート 

巧 

:その他の撮影シーン 

-固 

夜景 




-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は fi にな0ます。 

-自動判別した撮影シーンによって AF エ U アが変わります。人物の顔を認識 
すると、顔にピントびをいます（顔認識撮影について-^田65)。 

-初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチする 
だけでシャッターをきることがでさます（タッチシャッター）（田38)。顔 
認識時は、枠で囲まれた顔をタッチするとシャッターがをれます。 

ts (5 く6くオート撮影）モードの設定を変える 

-フラッシュモード、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更でをます。 
- 「撮影の基本設定」（田53) 

- MENU タブをタッチすると（田 11) 、設定でをるメニュー項目が表示されま 
す 。 Q (らく 5く才ート撮影）モードでは [画像モード] (口 62) と [タッ 
チ撮影] (田38)の設定を変更でをます。 

-[画像モード] の設定を変更すると、他の撮影モードでわ同じ画像モード 
の設定になります。 

-[タッチ撮影] は、 [タッチシャッター] (初期設定）または [タッチ AF / 
AE ] を選べます。 
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o (才ート撮影）モード 


基本的な撮影がでさます。また、撮影メニュー（田38)の項目を撮影状況や 
撮影意図に合わせて設定でさます。 





カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントが含います（顔認識撮影につい 
て一田65)。 

顔を認識しないとさは、9つある AF エリ 
アのラち、最わ手前の被写体をと5えてい 
る AF エリアにピントが合います。ピント 
び合ラと、ピントび合った場所の AF エ U 
ア表示び緑色に点灯します（最大9力所)。 

初期設定では、シャッターボタンを使わず 

に、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターををることがでさます 
(タッチシャッター） （ QI 138)。 

シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと麗出を合わせる[タッチ 
AF / AE ] に変更できます（田38)。 

ピントををわせる AF エ U アび被写体を追尾する[ターゲット追尾]わ設定 
できます（田38)。 



a (オート撮影）モードの設定をおえる 

-フラッシュモード、セルフタイマー、マク□または露出補正の設定を変更で 
さます。-^「撮影の基本設定」（田53) 

- MENU タブをタッチすると （ mil )、 〇はート撮影）モードで設定でをるメ 
こュー項目び表示されます。一「オート撮影メこューの種類」（田 38) 
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a (オート撮影）モード 


オート撮影メニューの種類 

〇 (オート撮影）モードでは、1；(下の項目の設定び変更でをます。 


項目 

内容 

お画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
( CXI 62)。 

初期設定は國 [4608 X 2592] です。 

この設定は、他の撮影モードにち適用されます。 

面/斬/削 
タッチ撮影 

画面にタッチするだけでシャッターびされる [タッ 
チシャッター] (初期設定）と、画面をタッチして 
AF エ U アを選ぶ [タッチ AF / AE ]、 または AF エリア 
び被写体を追いかける [ターゲット追尾] を切り換 
んぶす 0 

に 0 感度設定 

に 0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影で 
さます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレや被写体ブ 
レを軽減しやすくなります。 [オート] (初期設定） 
では、カメラび自動で に 0感度を設定します。 

a 連写 

連続撮影の設定をします。 [連写 H ] に設定して、 
シャッターボタンを全押しし続けると、約 8.1 コマ/ 
秒の速さで約3コマまで連写でさます（画像モード 
び國 [4608 X 2592] のとを)。初期設定は [単写] 
(1 コマずつ撮影）です。 

圓ホワイト 
バランス 

画像の色合いを見た目に近づけたいとさなどに設定 
します。 [オート] (初期設定）でほとんどの光源に 
対応でさますび、思い通りの色をいにならないとさ 
は、天候や光源に合わせて設定してください。 

-ホワイトバランスを [才ート]、[フラッシュ] 政 
がに設定したとさは、フラッシュモード （1 X 154) 
を® (発光禁止）に設定して<ださい。 


M 同時に設定でさない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田64)。 



JLl® IS II ill'll V 
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o (オート撮影）モード 


オートフ ォー カスび苦手な被写体を撮影ずるときは 

オートフォーカスび苦手な被写体（[1]29)を撮影するとさは、シャッターボ 
タンを何回か半押ししてみるか、 UTF のち法をお試しください。 

1 〇 (オート撮影）モードに切り換えて 
(田37)、タッチ撮影の設定を[タッチ AF / 

AE ] {[ XB 8) にずる 




ピントを合わせたい被写体と等距離に 
ある別の被写体にタッチする 


Mm3, 


回 




シャッターボタンを半押しする 

Iピントび台い、 AF エ U アが緑色に点 
なしまず。 

I露出は、半押ししてピントをわせした 
被写体に合います。 


1 


盛 


緯 


4 半押ししたまま構図を変える 


I半押ししている間は被写体とカメラの距離を 
蜜えないで < ださい。 



シヤツターボタンを全押しして撮影する 


追 
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シーンモード（シーンにをわせて撮影ずる） 

撮影シーンを UTF か5選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影がでさます。 


シーンを選ぶには、左の画面で設定したい 
シーンのアイコンをタッチします。 


空 ポートレート 

B 風景 

々 スポーツ 

白 i 夜景ポートレート 

(圧] 42) 

(の 42) 

(の42) 

(の43) 

淺パーティー 

呈 ビーチ 

圆雪 

皇 夕焼け 

(の 43) 

([1]43) 

(の43) 

CQ ： I 44) 

A トワイライト 

团夜景 

がク□ーズアップ 

TI 料理 

(の 44) 

( m 44) 

(の 44) 

( m 45) 

盧ミュージアム 

禪打ち上げ花火 

□モノク□コピー 

因 手書さメモ 

(の45) 

([1]45) 

(圧] 45) 

([ U 46) 

SB 逆光 

仁] パノラマ 

ペット 

3 D 3 D 撮影 

(に146) 

(の 47) 

(の48) 

脚 49) 


M 备シーンの説明を見るには（ヘルプ表示） 

シーンを選ぶ画面で0をタッチすると、 [ヘルプ 選が]画面になります。シーンのアイコ 
ンをタッチすると、それぞれのシーンの特徴を表示でをまず。ちとの画面に戻るには、百 
をタッチします。 




回^^ 


ポ-トレ-卜 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの設定をおえる 

-シーンによっては、フラッシュモード、セルフタイマー、マク□または露出 
補正の設定を変更でをます。^「初期設定一覧」（田60) 

- MENU タブをタッチすると（田 11) 、設定できるメこュー項目び表示されま 
す。シーンモードでは [画像モード] (口62)と [タッチ撮影] (口38)の 
設定を変更でをます（一部のシーンでは設定が固定され、変更でをません)。 
-[画像モード] の設定を変更すると、他の撮影モードでわ同じ画像モード 
の設定になります。 

-[タッチ撮影] は、 [タッチシャッター] (初期設定）または [タッチ AF / 
AE ] を 選べます。 


シーンエフェクトの調整 

1；(下のシーンモードでは、田をタッチするとシーンエフェクト調整スライダー 
び表示されます。 


シーンエフェクト調整スライダーをタッ 
チまたはドラッグして、シーンの効果を調 
整します。 

調整び終わった!5、田をタッチしてシーン 
エフェクト調整スライダーを非表示にし 
て < ださい。 


シーンエフェクト調整スライダー 




圆風景、がク□ーズアップ 




A 


鮮やかさを 鮮やかさを 

減らす 増ず 


窒夕焼け、 A トワイライト 


青味強< 赤味強く 


いろいろな撮影 


シーンエフェクトの調整は電源を OFF にしても記憶されます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


シーンモードの種類と特徴 


をポートレート 

人物のポートレー h 撮影に使います。 

-力;><ラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（田65)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにしてから画像 
を記録します（田67)。 

-顔を認識しないとさは、シャッターボタンを半押しす 
ると、画面中央の被写体にピントび合います。 

-電モズームは使えません。 



H 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 
に使います。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示 （1 X 16) び緑色に点灯します。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを 
調整でをます（田41)。 




ろスポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するとさに使います。動 

さのある被写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）によっ 

て鮮明にとらえます。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で ( CQSS ). ピント 
を合わせるエ1」アを変え5れます。 

-連写するには、シャッターボタンを全押しし続けます。約 1.4 コマ/秒の速さ 
で約18コマまで連写でをます（画像モードび圓 [4608 X 2592] のとさ）。 

. シャッター ボタンを半巧ししていないとをちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 

-連写した画像のピント、露出およびホワイトバランスは、1コマ目と同じ条件に 
固定されます。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅 < なるこ 
とびあります。 

. タッチシャッター（田38)で撮影すると、1コマずつの撮影になります。 


面：のび記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで 
固定して撮影するときは、セットアップニュー crass ) の[手ブレ補正]を 
[ OFF ] にしてください。 


いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


田夜景ポートレート 压 J 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（田65)。 

-美抓機能で人物の顔の机をなめらかにしてから画像 
を記録します（田67)。 

-顔を認識しないとさは、シャッターボタンを半巧しす 
ると、画面中央の被写体にピントび合います。 

-電モズームは使えません。 


深パーティー 

バーテイ ー食場などでの撮影に使います。 キャンドルラ 
イ h などの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
9 0 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で（田38)、ピント 
を合わせるエ U アを変えられます。 

-暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。云脚な 
どで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（田88)の [手ブレ補正] 
を [ OFF ] にしてください。 


呈ビーチ 

晴天の海和砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと 
きに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で（のが)、ピント 
を合わせるェ1」アを変えられます。 


回雪 

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいとさに使い 
9 0 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で（田38)、ピント 
を合わせるエ U アを変えられます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


堂夕焼け ffl 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のエ1」アで合わせます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色巧を調整でさま 
す （[ IH 1)。 


* トヮィラィト 曲 

夜明け前や曰没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使います。 

. シャッターボタンを半巧しずると、常に AF エ U アまた 
は AF 表示（の6)び緑色に点口します。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色巧を調整でさま 
す （[ IH 1)。 

固夜景 压] 

遅いシャッタースピードで、夜景の雰囲気を表現します。 
. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アまた 
は AF 表示（の6)び緑色に点なします。 

• 電モズームは使えません。 


おクズアップ 

草花や昆虫、小さな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

-マク□モード（田 58) び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で（の38)、ピント 
を合わせるエ1」アを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整でさます（中41)。 

. シャッターボタンを半押ししていないとをちピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあります。 


面：のび記載されているシーンでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで 
固定して撮影するときは、セットアップ;><ニュー（田 88) の[手プレ補正]を 
[ OFF ] にしてください。 





いろいろな撮影 






シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


Tl 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード ( mss ) び ON になり、ズームび自動的に 
最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で ( CQSS ). ピント 
を合わせるエ U アを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色び変わる影響を 
調整でさます（田41)。 

. シャッターボタンを半巧ししていないとさちピント合わせを行います。ピント 
をわせの動作音び聞こえることびあります。 

亟ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 

を発光させた<ない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で(の38)、ピントを 
合わせるエリアを変えられます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10 コマ 連 
写し、最を鮮明に撮れている1コマだけをカメラび自動で選んで記録します 
( BSS (ベストショットセレクター))。 

. タッチ シャッ タ- ([XB8) で撮影すると、 BSS は作動しません。 

猜巧ち上げ巧义 压） 

遅いシャッタースピードで、巧ち上げ花火を撮影します。 

-ピントは遠景に固定されます。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF エ U アまた 
は AF 表示（の6)び緑色に点なします。 


□モノク□コピ ー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとをに使います。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で （ CIB 8)、 ピント 
を合わせるエ1」アを変えられます。 

-近くのちのを撮影するとをは、マク□モード （ mss ) 
を併用してください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


E 手書さメモ 

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保をします。 

保存される画像サイズは陋 （640 X 480) になります。 

30逆光 

逆光状態での撮影に使います。 

MENU タブをタッチして （ mil ) 晒旧 [ HDR ] をタッチすると、撮影シーンに合わ 
せて、 HDR り V イダイナミックレンジ）合成の ON / OFF を設定でさます。 

- [ HDR ] び [ OFF ] 時（初期設定）：人物び陰になら 
ないように、フラッシュを発光します。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で ( CQ 38). ピン 
卜ををわせるエ U アを変えられます。 

-シャッターボタンを全押しすると、1コマ撮影しま 
す。 

- [ HDR ] び [ ON ] 時：明暗差の大きい風景撮影に適 
しています。 

-明暗の差び大さいと、 B アイコンの色び反転しま 
す。 

-電子ズームは使えません。 

-ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。タッチ 
シャッターまたはタッチ AF / AE で （ CIB 8)、 ピン 
卜を合わせるエリアを変えられます。 

-シャッターボタンを全巧しすると、高速で連写し、攻下の2〕マを記録します。 
-撮影時に D - ライティング（田 73) 処理した画像 

- HDR (八イダイナ S ックレンジ）合成した画像（白とびや黒つぶれを抑え 
た画像） 

-記録画像の2 コマ 目び HDR 合成した画像になります。記録可能 コマ 数び1コ 
マの場合は、 D - ライティング処理した画像のみ記録します。 

-シャッターボタンを全押しした後に静止画び表示されるまで、カメラを動か 
さないよラに、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わ 
るまで、電源を OFF にしないでください。 

-保存される画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くな 
ります。 




いろいろな撮影 


46 








シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


W パノラマ 



パノラマ写真の撮影に使います。 

MENU タブをタッチして（ロリ）仁！[パノラマ]をタッチすると、 EASY [かんた 

んパノラマ]または ASSIST [パノラマアシスト]を選べます。 

-[かんたんパノラマ](初期設定）：パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動 

かすだけで、カメラで再生可能なパノラマ写真を撮影でさます。 

-シャッターボタンを全巧しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆっ 
くり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影び終了します。 

-ピントは、撮影開始時に画面中央のエ U アで合わせます。 

-ズーム位置は広角側に固定されます。 

- MENU タブをタッチすると（田11)、撮影する範囲を STD 標準 （180° )] (初 
期設定)、または WIDE [ワイド （360° )] から選べます。 

-かんたんパノラマで撮影した画像は、1コマ再を時に □ をタッチすると、画 
像の短辺を画面いっぱいに表示し表示範囲を自動で移動（スク□ール）しま 
す。 

- [ A ° ノラマアシスト]:パノラマ写真用の画像を複数撮影し、パソコンでパノラ 

マ写真に合成します。 

-画像をつなげる方向 (□□□□) をタッチして選びます。 

-シャッターボタンまたはタッチシャッターで1コマ目を撮影したら、画面の 
表おでつなざ目を確認しなび5必要なコマ数を撮影します。撮影を終了する 
には、田をタッチします。 

-ピントは、1コマ目の撮影時に画面中央のエ U アで合わせます。タッチシャッ 
ターで（田38)、ピントを合わせるエ U アを変えられます。 

2コマ目な陶ま、1コマ目と同じピントと露出およびホワイトバランスで撮影 
します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り込んで、ソフトウェア 「Panorama Maker 
5」で合成してください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


w ペット 

犬または猫の撮影に使います。カメラび犬または猫の顔 
を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントび合ラ 
と、初期設定では自動でシャッターをさり（ペット自動 
シャツター)、3コマ連写します。 



a 脚 n 綱； 

おザ! 


検出した顔は、二重枠の AF エ U ア表示で囲ま 
れ、ピントび合うと二重枠び緑色になります。 

最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数 
検出したとさは、画面内で最ち大さい顔び二 
重枠の AF エ1」ア表示で、それ攻外の顔び一重 
枠で囲まれます。 

ペット検出していないとをは、シャッターボ 
タンでシャッターをさると、画面中央の被写 
体にピントび合います。 

電モズームは使えません。 

MENU タブをタッチすると（田11)、 面[ペット自動シャッター] の設定を変更 
でをます。 

- [ ON ] (初期設思：検出した顔にピントび合うと自動でシャッターをきります。 
- [ OFF ] :シャッターボタンでシャッターをきります。ぺット検出時は顔をタッ 
チしてシャッターびきれます （[ IB 8)。 

MENU タプをタッチすると（田11)、ペットで撮影するときの Q [連写] の設定 
を変更でさます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

- 腫覃 （初期設定）：ペット自動シャッターび [ ON ] のときは、検出した顔 
にピントび合ラと、 3 コマ連写します（連写速度：画像モードび 圍 [4608 X 
2592] のとき、約 1.4 コマ/砂)。ペット自動シャッターを使わないときは、 
シャッターボタンを全押ししている間、約 1.4 コマ/秒で約 18 コマまで連写 
でさます（画像モードび 陋 [4608 X 2592] のとさ)。 

ぺットとの距離、ぺットの動く速さ、顔の向さや明るさなど、撮影条件によって 
は、犬やおを検出しないことや、犬や猫政がに巧び表示されることびあります。 
しツ下の場含は [ペット自動シャッター] び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき 
-撮影中に内蔵メモ1」一または SD カードの残量びなくなったとさ 
[ペット自動シャッター] での撮影を続けるときは、 MENU タブー 面[ペット自動 
シャツター] を [ ON ] に再設定してください。 


M ペット検出して撮影した画像の再生について 

1コマ表示で a をタッチするか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチずると、認識 
した顔を中むに拡大表示しまず。 

複数の顔を認識したとさは、國または圆をタッチすると、別の顔に移動でをまず。拡大 
率を変えると顔攻列の位置を拡大でをます。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


3 D 3 D 撮影 

3 D 対応のテレビやモニターで、立体で表示巧能な 3 D 画像の撮影に使います。立体 

で表おするため、左目用とち目用の2コマを撮影します。 

保存される画像サイズは關 （1920 X 1080) になります。 

. シャッターボタンまたはタッチシャッターで1コマ目を撮影したら、画面のガイ 
ドに被写体び重なるよラに力六ラをちに水平移動します。2コマ目は自動的に 
シャッターびされます。 

-ピントは、1コマ目の撮影時に画面中央のエ U アで合わせます。タッチシャッター 
またはタッチ AF / AE で（田38)、ピントを合わせるエ U アを変え b れます。 

2コマ目は、1コマ目と同じピントと露出およびホワイトバランスで撮影しまず。 

-電モズームは使えません。 

-保をされる画像の画角（写る範囲）は、撮影画面で見える範囲よりち狭くなりま 
す。 

-撮影した2コマは、左目用とち目用を含む 3 D 画像 （ MPO ファイル）として保 
巧されます。このとき、1コマ目（左目用)の」 PEG ファイルも同時に保をされます。 

-カメラのモニターでは 3 D (立体）で再をでをません。左目用の画像のみで再生 
されます。 

.3 D 画像を 3 D (立体）で再をするには、力六ラと 3 D 対応のテレビまたはモニ 
夕一を、 3 D 対応の HDMI ケーブルで接続し、再をモードを口〇画像再を](の70) 
に切り換えます。 3 D 画像のみを再生して出力します。 

- HDMI ケーブルで接続後、 [3 D 画像再生]モードに切り換えなくてち、 3 D 画像 
は 3 D [立体）で出力（再生）されますび、 3 D し U 外の画像との表示の切り換え 
に時間びかかることびあ0ます。 


【シ 3 D 再生についてのごま意 

3 D 画儘を 3 D 対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲ちや、気分び悪く 
なるなどの不快な症状び出ることびありまず。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 
よくご覧になり、適切に使用してください。 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 


初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきること 
びでさます（笑顔自動シャッター）。美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにで 
さます（美肌機能について-►田らス)。 



I 回 



カメラを人物に向けて、笑顔を待つ 

-カゾラび人物の顔を認識すると、顔にピ 
ントび合います（顔認識撮影について一 
の 65) 

-[笑顔自動シャッター](口 52) により、 

カメラび二重枠で囲まれた人物の笑顔を 
検出すると、自動的にシャッターびされ 
ます。 

. シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 

撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、政下の操作を行います。 

-スライドカバーを閉じて電源を OFF にする 

-[笑顔自動シャッター]を [ OFF ] にする 

-撮影モードアイコンをタッチして他の撮影モードに切り換える 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 


【シベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意」一田66 

@笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]び [ ON ] のとをは、カメラを操作しないまま政下の状態び続く 
と、才ートパワーオフ（の 89) び作動して、待機状態になりまず。 

-力方ラび顔を認識しない。 

-力方ラが顔を認識していてち、笑顔を検出でをない。 

@セルフタイマーランプについて 

実顔自動シャッターでは、力;><ラび顔を認識すると点滅し、シャッターびされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターをさるには 

. シャッターボタンを押してちシャッターびをれまず。顔認識していないとをは、画面中 
央の被写体にピントびをいます。 

-[笑顔自動 シャッ ター]び [ OFF ] のときは、タッチシャッターび使えます（田52)。 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影ずる） 


ベストフエイスモードの設定を変える 

-フラッシュ、セルフタイマーまたは露出補正の設定を変更でをます。^「撮 
影の基本設定」（田53) 

- MENU タブをタッチすると（田 11) 、ベストフェイスモードで設定でをるメ 
こユー項目び表示されます。一「ベストフェイスメこユーの種類」畑 52) 


ベストフエイスメニューの種類 

ベストフエイスモードでは、し U 下の項目の設定び変更でをます。 



lilbaBaBiBBlIEIIO 


項目 

内容 

お画像モード 

記録時の画像モード（画像サイズと画質の組み合 
わせ）を選びます。設定を変更すると、他の撮影 
モードでち同じ画像モードの設定になります。 

巧/牌タッチ撮影 

画面にタッチするだけでシャッターびされる 
[タッチシャッター] (初期設定）と、画面をタッ 
チして AF エ U アを選ぶ [タッチ AF / A 口 を切り 
換えます。 

居美抓効果 

美机の効果を設定します。人物の顔の肌をなめら 
かにしてから画像を記録します。効果の度合いを 
選べます。初期設定は [標準] です。 

回目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに 2 回シャッターを 
さり、人物び目をつぶっていない画像を優先して 

1 コマだけ記録します。 

[ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 
初期設定は [ OFF ] です。 

固笑顔自動 
シャッター 

[ ON ] (初期設定）にすると、顔認識した人物の 
笑顔を検出するたびに、カメラび自動でシャッ 
ターををります。セルフタイマーは同時に使えま 
せん。 


@同時に設定でさない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （ ca 64) 。 
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撮影の基本設定 

撮影時にモこター下のアイコンをタッチす 
ると、1;|下の機能を設定でさます。 

1フラッシュモード 
2セルフタイマー 
3マク□モード 
4露出補正 

-アイコンが非表示のとをは圓をタッチし 
ます。 


設定でをる機能の種類 

設定でをる機能は、撮影モードによって、1；(下のよラに異なります。 

-各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」（田60)をご覧ください。 


機能 

巧 

(脚 6) 

〇 

(脚 7) 

(品) 

回 

(邸の 

m 

(の82) 

フラッシュモード 
畑 54) 

〇 

〇 


〇※2 

X 

セルフタイ7— 

( case ) 

〇 

〇 

〇※2 

X 

マク〇 
畑 58) 


〇 

X 

〇 

露出補正 
(の 59) 

〇 

〇 

〇 

X 



圖 I 固 IjBL 岡圖_ 


シーンによって異なります。一「初期設定一覧」（田 60) 

ベストフェイス方ニューの設定によって異なります。一「初期設定一覧」（田 60) 
《3がに判別されるとマク□モードにな0まず。 


M 同時に設定でさない機能 

他の機能と組みをわせて使えない設定びあります（日:] 64) 。 
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撮影の甚本設定 


フラッシュを巧5 (フラッシュモード） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でを 
ます。 


フラッシュモードアイコンをタッチす 
る 



設定したいフラッシュモードのアイコ 
ンをタッチする 

• フラッシュモードの種類—田55 
•設定せずに戻るには、ちラー度フラッ 
シュモードアイコンをタッチします。他 
の設定アイコンをタッチすると、タッチ 
した設定の画面になります。 


お> ® A 巧 


固 回 


構図を決めて撮影する フラッシュ表示 

• シャッターボタンを半巧しすると、フ 
ラッシュの状態を確認でさます。 

-点な：シャッターボタンを全巧しずる 
と、発光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影 
でさません。 

-消な：発光しません。 

-バッテリー残量び少なくなると、フラッシュの充電中はモニターびミ肖なしま 
す。 



M フラッシュの光び届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、に角側で約 0.3 〜 3.5 I 
す （ ISO 感度設定び オート 時)。 


望遠側で約 0.5 〜 2.2 ので 
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撮影の甚本設定 

フラッシュモードの種類 

aJto 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

i 感 赤目軽減自動発光 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホ<写る r 赤目現象」を 
軽減します。 

® 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

暗い場所で撮影するとさは、手ブレしやす<なるため、兰脚などの使用を 
おすすめします。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

4田 ス□—シンク □ 

自動発光モードにス □- (低速）シャッターを組み含わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 

@フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なりまず。 

一 r 設定でをる機能の種類」（圧] 53) 

- r 初期設定一覧」（田ら〇) 

-他の機能と組みをわせて使えない場合びあります。^「同時に設定でさない機能」 
(の64) 

• 〇 (オート撮影）モード （ CLB 7) の場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を 
OFF にしてち記憶されまず。 

@ 赤目軽減自動発光に ついて 

このカメラは、「アドバン スト 赤目軽減ち式」を採用しています。 

フラッシュび本発光する前に、か光量で数回発光する「プ I 」発光」で赤目現象の発生を軽 
減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記歸 
します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-プ U 発光ずるため、シャッターボタンを押してからシャッターびをれるまでに、通常よ 
0ち時間びかかじまず。 

-画像の記歸にかかる時間は、通常よりをかし長<なります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目 Lii がの部分を捕正することびありまず。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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撮影の甚本設定 


セルフタイマーを巧ラ 

記念撮影など自分も一緒に写りたいとさや、シャッターボタンを巧す操作によ 
る手ブレを軽減したいとさは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10 
秒と2秒か5選べます。セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめしま 
す。云脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメこュー（田 88) の 
[手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 


セルフタイマーアイコンをタッチする 


岡町皿1!1 固回 


10 s または 2 s をタッチする 

- 10 s [10 秒] :記念撮影などに適していま 
す。 

- 2s[2 砂]: 手ブレの軽減に適しています。 

-設定したセルフタイマーモードび表示さ 
れます。 

-設定せずに戻るには、ちラー度セルフタ 
イマーアイコンをタッチします。他の設定アイコンをタッチすると、タッチ 
した設定の画面になります。 



構図を決め、シャッターボタン 
を半巧しする 

-ピントと露出びをいます。 



您魄 


□ 
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撮影の甚本設定 


4シャッターボタンを全押しす 

る 

-セルフタイマーび作動し、 

シャッターびされるまでの秒 
数びモニターに表示されます。 
作動中はセルフタイマーラン 
プび点滅し、シャッターびを 
れる約1秒前になると、点打に 
変わります。 

. シャッターびきれると、セルフ 
タイマーは [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止め 
るときは、ちラー度シャッター 
ボタンを押します。 
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撮影の甚本設定 


7クロ（接写）モードを使ラ 

最短で、レンズ前約1 cm までの被写体にピント合わせびでをます。 
草花などのルさな被写体を大をく写したいとさなどに便利です。 

1 マク□モードアイコンをタッチする 



OfJ をタッチずる 

•設定せずに戻るには、ちラー度マクロ 
モードアイコンをタッチします。他の設 
定アイコンをタッチすると、タッチした 
設定の画面になります。 



Q または 0 をタッチし、0マークやズーム表示が緑色 
になるズーム位置にずる 

. 被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によつ 
て異なります。 

•なマーク和ズーム表示び緑色で表示されるズーム位置 
では、レンズ前約10 cm までの被写体にピント合わせび 
でさます。 

りマークから広角側のズーム位置では、レンズ前約1 cm 
までの 被写体にピント合わせびでさます。 



Q 

。り 

巧 


。フラッシュ撮影についてのごま意 

摄影距離び50 cm 未;苛の場合、フラッシュの光び充分に行を渡らないことびあります。 

@マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マク□モードを使えません。一「初期設定一覧」（田 60) 

• 〇 (才ート撮影）モード（の37)の場を、マク□モードの設定は、電源を OFF にして 
を記憶されます。 
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撮影の甚本設定 


明るさを調整する（露出捕正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
でをます。 


露出補正アイコンをタッチする 



D または D をタッチして補正値を変更 
ずる 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を 
「+」側に設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を「一」 
側に設定します。 

-スライダーバーをタッチまたはドラッグ 
してち設定を変更でをます。 



シャッターボタンを押して撮影する 

-撮影せずに設定画面を終了するには、の 
または百をタッチします。 

-露出補正を辭除するときは、手順1に戻つ 
て補正値を [0.0] にしてのをタッチし 
て < ださい。 


-。を =リ 

® なで な8 


画 


M 露出補正の設定について 

a (オート撮影）モードの攝を、露出補正の設定は、電源を OFF にしても記 1 意 
されます。 
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撮影の甚本設定 


初期設定一覽 

各撮影モードの初期設定は下のとおりです。 

-シーンモードについては、なページをご覧ください。 



フラッシュ 
(邸 4) 

セルフタイ 7 — 
(邸 6) 

マク n 
(邸 8) 

露出補正 
(の59) 

a (らくらくオート 
撮影） 

い※ 1 

AUTO 

OFF 

0FF《2 

0.0 

〇 (オート撮影） 

i 

AUTO 

OFF 

OFF 

0.0 

回 （ベストフェイス） 

い》 3 

AUTO 

0 FF 《4 

0FF《5 

0.0 

m 風動 

- 

0FF《5 

OFF 

- 


aJt 。 [自動お光] (初期設定）または® [発光禁止] を選べます。 aS 。 [自動発光] にす 


ると、自動判別されたシーンに合わせて力六ラびフラッシュモードを設定します。 
《2変更でをません。おに判別されるとマク□モードになります。 

[目つぶり軽減] び [ ON ] のときは使えません。 

《4 [笑顔自動シャッター] を [ OFF ] にすると設定できまず。 

《5変更でをません。 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記憶 
されます（セルフタイマーを除<)。 
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撮影の甚本設定 


シーンモードの初期設定は];(下のとおりです。 



フラッシュ 
(邸 4) 

セルフタイマー 
(圧] 56) 

マクロ 

crass ) 

露出補正 
(の 59) 

ミ （の42) 

1<£) 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

圆（の42) 

感※ 1 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

ろ （の42) 

感※ 1 

0 FF &1 

0 FF &1 

0.0 

m ( m 43) 

的※ 2 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

淺 （のが） 

梅※ 3 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

运 （の 43) 

AUTO 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

回（の 43) 

AUTO 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

皇 （の44) 

©《1 

OFF 

OFF《i 

0.0 

A (の44) 

©《1 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

困（圧] 44) 


OFF 

0 FF &1 

0.0 

批（圧] 44) 

® 

OFF 

0 N &1 

0.0 

11 ( m 45) 


OFF 

0 N &1 

0.0 

盧 （ m 45) 


OFF 

OFF 

0.0 

靖（の45) 

©*1 

OFF《i 

0 FF &1 

0 .〇※ 1 

□ (の 45) 

© 

OFF 

OFF 

0.0 

因 （の46) 

- 

- 

- 

- 

の （の46) 

V ®》4 

OFF 

0 FF &1 

0.0 

片 （ m 47) 

® が 

0 FF &5 

0 FF &5 

0.0 

yi (の48) 

感※ 1 

0 FF &1 

OFF 

0.0 

3 D (の 49) 

感※ 1 

0 FF &1 

OFF 

0.0 


変更でをません。 

変更でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

《3ホ目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 

《4 [ HDR ] の [ OFF ] 時は ♦ (強制発光）に、 [ HDR ] の [ ON ] 時は© (発光禁止）に 
固定されます。 

※ミ[かんたんパノラマ] のとをは変更でをません。 


いろいろな撮影 


67 

































お画像サイズ（画像モード）を変える 

撮影メニューの [画像モード] で、記録時の画像サイズ（画像の大ささ）と画 
質（画像の圧縮率）の組み合わせを選べます。 


画像の用途や内蔵メモリー / SD カードの残量に合わせて設定して < ださい。 
画像サイズの大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適しています 
び、記録でさるコマ数はかなくなります。 


画像モード（画像サイズ/画質）の種類 


画像モード※ 

内容 

随 4608 X 3456 女 

团 よりち高画質な画像になります。圧縮率は約 1/4 です。 

114608 X 3456 

ファイルサイズと画質のバランスび良<、一般的な撮影 
に適した画像モードです。圧縮率は約 1/8 です。 

团4000 X 3000 

团 3264 X 2448 

团2592 XI 944 

团2048 XI 536 

面、团、团、团 よりち画像サイズびかさいため、よりを 
く撮影でさます。圧縮率は約 1/8 でず。 

の 1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに適しています。圧 
縮率は約 1/8 です。 

晒 640 X 480 

電子メールへの添付や画面の縦横比び 4 : 3 のテレビへの 
表示に適しています。圧縮率は約 1/8 です。 

陋 4608 X 2592 
(初期設定） 

縦横比び 16 : 9 の画儘を撮影でをます。 

圧縮率は 1/8 です。 


% 記録データの総画素数と長进 X 短辺の画素数を表しています。 

例：圆 4608 X 3456: 約16 メガピクセルニ 4608 X 3456ピクセル 


M 画像 モードの 設定に ついて 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます（動画撮影を除く）。 

-他の機能と同時に設定できない場をびあります。^「同時に設おできない機能」（田 64) 
-シーンモード（田 40) の [手書き メモ]、 [3 D 撮影]、 および[バノラマ]で[かんた 
んパノラマ]に設定時は画像モードを選べません。 


撮影画面にする 4 MENU タブみお画像モード 
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を画像サイズ（画像モード）を変える 


因記録可能コマ数 


内蔵メモ U —や4 GB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数は LiTF のとおりでず。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録巧能コマ数は大きく異なります。同 
じ容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびありまず。 


画像 モード 

内蔵メモリー 
(約71 MB ) 

SD 力ード※1 
(4 GB ) 

プリント時の大きさ 

随 

4608 X 3456^ 

約9 コマ 

約490]7 

約 39 X 29 cm 

团 

4608 X 3456 

約18 コマ 

約970 コマ 

約 39 X 29 cm 

团 

4000 X 3000 

約24 つマ 

約1280 コマ 

約 34 X 25 cm 

团 

3264 X 2448 

約36 コマ 

約1910 コ 7 

約 28 X 21 cm 

团 

2592 X 1944 

約56 コマ 

約2940 コマ 

約 22 X 16 cm 

团 

2048 X 1536 

約87 コマ 

約4640]7 

約 17 X 13 cm 

西 

1024 X 768 

約284 コマ 

約15000 コ 7 

約 9 X 7 cm 

厕 

640 X 480 

約505 コマ 

約24100 コ 7 

約5 X 4 cm 

願 

4608 X 2592 

約24 コマ 

約1290 コマ 

約 39 X 22 cm 


記録巧能コマ数び10,000コマ^^(上の攝合、画面には「9999」と表示されまず。 

出力解像度を300 dpi に設定した場をのサイズです。 

ピクセル数-プリンター解儘度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算していまず。同じ画儘サイ 
ズでも、高い觸儘度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、ない解像度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくな0ます。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

}1 
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@画像 モー ドと モニターの 表示について 

撮影時や再生時の画像表示は、画像モードによって UTF のよラに変わります。 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

sniO 
巧お 

内容 

フラッシュモード 
(邸 4) 

連写 （ mss ) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、[ BSS ]、 [マルチ連 

写]にして撮影ずるときは、フラッシュ 
は使えません。 

目つぶり軽減 
(邸 2) 

[目つぶり軽減]び [ ON ] のとさは、フ 
ラッシュは使えません。 

セルフタイ7— 

(□1156) 

ターゲット追尾 
(脚 8) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、セルフタイマーは使えません。 

画像モード 
(□1162) 

連写（正] 38) 

[マルチ連写]で撮影するとをは、[画像 
モード]は团（画儘サイズ： 2560 X 1920 
ピクセル）に固定されます。 

マク n モード 

(邸 8) 

ターゲット追尾 
(脚 8) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、マク□モードは使えません。 

ISO 感度設定 
(脚 8) 

連写 （[ IB 8) 

[マルチ連写]で撮影するときは 、 [ISO 感 
度設定]は明るさに応じて自動的に設定 
されます。 

[連写 L ] で撮影するとさは、 [3200] は 
選べません 。 [ISO 感度 設赶び [3200] 
のときに[連写 L ] にすると、 [1600] に 
変更されます。 

連写（脚 8) 

セルフタイ7— 
(邸 6) 

セルフタイマーで撮影するとさは、[単 
写]に固定されます。 

タッチシャッ 
夕一(圧] 38) 

タッチシャッターを使ラと1コマずつの 
撮影になります。 

目つぶり検出設定 
(脚〇) 

連写 （[ U 38) 

[連写 H ]、 [連写 L ]、[ BSS ]、 [マルチ連 

写]にして撮影ずるとさは、目つぶり横 
出しません。 

デート写し込み 
([ U 88) 

連写（圧138) 

腫写 H ]、 [連写 L ]、[ BSS ] にして撮影 
するとさは、曰付を写し込めません。 

目つぶり軽減 
(邸 2) 

[ ON ] に設定すると、[デート写し込み] 
は使えません。 

電モズーム 
(脚 9) 

連写（江] 38) 

[マルチ連写]にして撮影ずるとをは、電 
子ズームは使えません。 

ターゲット追尾 
(脚 8) 

タッチ撮影を[夕ーゲット追尾]にする 
と、電子ズームは使えません。 


b 電子ズームについてのごま意 


-撮影モードによっては、電子ズームは使えません。 

-電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピントがをいます。 






















顔認識撮影に::)いて I 

UTF の撮影モードでは、人物の顔にカメラを 
向けると自動的に顔を認識して、顔にピント 
を合わせます。 

顔を複数認識したとさは、ピントを合わせる 
顔に二重枠の AF エ U アび表示され、 AF エ U 
ア似がの顔に一重枠び表示されます。 

. 一重枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチした顔に AF エ U アを変更でさ 
ます（ベストフェイスモードの笑顔自動シャツターび [ ON ] 時を除く）。 



撮嚴モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重枠） 

0 C らくらく才ート撮影）モード （ CIBG ) 

最大12人 

カメフに最ち近い顔 

〇けート撮款モード（の37) 

シーンモードに日斗〇)の 

[ポートレート]、破景ポートレート] 

ベストフェイスモード（田 50) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


a (らくらくオート撮影）モードでは、自動判別した撮影シーンによって AF ェリアが 
変わりまず（田28)。 

〇 (オート撮影）モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しす 
ると、9つある AF ェ U アのラち、最を手前の被写体をとらえている AF ェ U アでピント 
びをいまず。 

[ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはべストフェイスモードでは、顔を認識し 
ていない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央の被写体にピントび合いま 
す。 

ターゲット追尾（田 38) では、顔認識して枠で囲まれた顔をタッチすると、タッチし 
た顔でターゲット追尾が始ま0まず。 




















顔認識撮影 It ■ついて 


【り顔認識機能についてのご注意 

-顔の向さなど撮影条件によっては、顔を認識でさないことびあります。 

また、政下のよラな場台は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大を<、またはルさくとらえすぎている 
-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「才ートフォーカスび苦手な被写体」（の29)の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントびをわないことびあります。ピントがをわないと定は、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法（圧] 39) をお試し<ださい。 

@顔認識撮影した画像の再生について 

1コマ表示で0をタッチするか、撮影時に認識した顔を2回すばやくタッチずると、認識し 
た顔を中むに拡大表示します（達写した画儘を除く）。 

複数の顔を認識したときは、國または國をタッチすると、別の顔に移動でをます。掘大 
率を変えると顔 iU 外の位置を拡大でをます。 
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美肌機能について 

シャッターびをれると、人物の顔をカメラが検出し（最大3人)、画像処理で顔 
の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 

政下の撮影モードで美肌機能び働きます。 

-シーンモードび抓ートレート](の 42) または[夜景ポートレート](田 43) 
のとさ （C (5 くらくオート撮影）モードで切り換わった場をを含む） 

-ベストフェイスモードのとさ（田 50) 

-撮影媛にわ、記録した画像にメイクアップ効果で美肌などの編集がでさます 
畑73)。 


【シ美肌機能についてのごま意 

-画像の記録にかかる時間び通常より長くなることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔政外の部分び画儘処理されるこ 
とびおります。望ましい効果び得られない場合は、他の撮影モードに切り換えるか、ベ 
ストフェイスモード時は[美肌効果]を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

-シーンモードの[ポートレート]、[夜景ポートレート]では、美肌効果の度合いは設定 
でさません。 
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いろいろな再生 


この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明 
しています。 



HdI Q 
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再生する画像を絞 0 込む 

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞0込んで再生でさます。 


再をモードの種類 

囚再生 

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードか5 
再生モードに切り換えると、このモードになります。 

む お気に入り再生 

お気に入りフオルダーに登録した画像のみを再生します。 

このモードに切り換える前に、お気に入りフオルダーへの画像登録び必要で 
す（の73)。 

m オート分類再生 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。同 
じ分類の画像のみを再生します。 

廊撮影日一覧 

同じ撮影曰の画像のみを再生します。 

3D 3 D 画像再を 

シーンモードの口 D 撮影]で撮影した画像のみを 3 D (立体）で出力（再生） 
します。 

力;ラと 3 D 対応のテレビまたはモニターを、 3 D 対応の HDMI ケーブルで接 
続しているとさのみ、この再生モードを選べます。 

. セットアップメニュー(口 88) の [TV 出力設定] は、下に設定してく 
ださい。 

- [HDMI] :[才ート](初期設定）または [1080 i ] 

- [HDMI 3 D 出力]: [ ON ] (初期設定） 
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再生ずる画像を絞り込む 


再をモードの切0換え方法 


1 1 コマ表示 （の30) またはサムネイル表 
示中 （圧] 31) に再生モードアイコンを 
タッチする 

-再生モードの種類を選ぶ画面（再生モー 
ドゾニュー）び表示されます。 



2設定したい再生モードのアイコンを 
タッチする 

•因 （再生）を選んだとさは、再生画面に 
なります。 

•因 （再生）政外を選んだときは、お気に 
入りフオルダ ー、 分類、または撮影曰の 
選択画面になります。 

-再生モードを切り換えずに再をモードに戻るには、画面左上の再生モードア 
イコンをタッチします。 



3お気に入りフオルター、分類、または撮 
影 曰をタッチずる 

-お気に入りフオルダ ー、 分類、または撮 
影曰を選び直すとさは、手順1から繰り 
返してください。 



オート分類再生モードのとさ 
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再生ずる画像を絞 0 込む 


画像にランクを設定する（レーティング） 

画像にランク （5 段階）を設定すると、同じランクの画像だけに絞0込んで再 

生でさます。 

-ランクを設定するには、1コマ表示または 
サムネイル表示（田 31) でレーティング 
タブをタッチし、設定したいランクのアイ 
コンを画像にドラッグアンドド□ップし 
ます。 

-ランクを変更するには、別のランクをド 
ラッグアンドド□ップします。 

-ランクの設定を解除するには、女〇をドラッグアンドド□ップします。 

-ランクの設定中は、画像をドラッグすると画像の切り換えができます。励ブ 
る/つまむ操作で拡大表示またはサムネイル表示への切り換えわでをます。 

ランク別に再生ずる 

1コマ表示またはサムネイル表示で、レー 

ティングタブをタッチし、再生したいランク 

のアイコンをタッチします。 

-タッチしたランクのアイコンび黄色に変 
わり、そのランクに設定されている画像だ 
けが表示されます。複数のランクを選べま 
す。 

-選んだランクを解除するには、解除したいランクをタッチします。 

-ランク別の再生をやめるには、すべてのランクを解除します。 


【シランク設定についてのご注意 

-1つのランクに設定でをる画儘は999コマまでです。 

. COOLPIXS 100 で設定したランク（レーティング情報）は、パソコンで利用できません。 
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再生モードでほえる機能（再をメニユ ー) 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU 
タブをタッチすると、じ(下の;ニュー項目び 
表のされます。 

-メニュー操作をするには、項目をタッチし 
ます（の12)。 



項目 

内容 

〇お気に入り登録’ X ’し2 

お気に入り再生モード政外では、画像をお気に 
入りフォルダーへ登録します。お気に入り再を 
モードでは、お気に入りフォルダーから画像の 
登録を解除をします。 

命削除 

画像や動画を削除します。 

圏 スライド シヨー 

内蔵メモ U — / SD カード内の画像を、1コマず 
つ順番に自動再生します。 

Oti プ n テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プ□テ 
クト（保護）します。 

a プリント指定*^ 2' 3 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプリ 
ントするとさに、どの画像を何枚プリントする 
かを設定します。 

梦ペイン ト※し2、3、4 

撮影した画像に絵を描いたり、スタンプを押し 
たりでさます。ペイントした画像は、元画像と 
は別に保存されます。 

因 画像編集※1’ 2' 3' 4 

撮影した画像を編集できます。編集機能にはじ 

[簡単レタッチ]、を [D- ライティング]、巧 
[スリム効果]、 正 [アオリ効果]、9 [フィル 
夕一効果]、原[メイクアップ効果]、 田 [ス 
モールピクチャー]びあります。編集した画像 
は、元画像とは別に保存されます。 

& [画像回転]で、撮影後にカメラなどで表示 
するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定でさ 
ます。 

4音黃メモが' 2 

音声メモの録音、再生、削除に使ラ; >< ニューで 
す。 

旧 画像コピ ー※ 5 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD 
カードの画像を内蔵メモリーへコピーできま 
す。 
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再生モードで使える機能（再生メニュー) 


項目 

内容 

国連写の代表画像 
選択※ 6 

連写した一連の画像（連写グループ-►田 30) 
の代表画像を変更します。 


サムネイル表示のとをは、設定でをません。1コマ表示にしてから設定して<ださい。 
《2動画は設定でさません。 

シーンモードの [3 D 撮影] (田 49) で撮影した画像は設定できません。 

ペイントを除を、編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返ずことはでをませ 
ん。ただし、ペイント、スモールピクチャーまたは卜 US ングなど一部の編集機能を 
追加で行える場合びあります。 

再生モードの種類び 因 （再生）のとをのみ選べます。 

※ら連写グループ内の画像を1コマずつ展開して表示しているとをのみ設定でをます。 






テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとをは、カメラのバッテ U —残量び充分にあることを確 
認し、必ず、スライドカバーを閉じてカメラの電源を OFF にしてから接続し 
てください。また、接続方法や接続後の操作方法については、各機器の説明 
書ち併せてお読み < ださい。 



テレビで鑑賞する 

し， 1撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞でさます。 

接続方法：付属のオーディオビデオケーブル （ AV ケーブル） EG - 

1_I CP 16 の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビの外部入 

■ -^ 力端テに接続します。または、市販の HDMI ケーブル (Type C ) 

を、テレビの HDMI 入力端子に接続します。 

パソコンで閲質、管理ずる 

パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではな<、簡易 
m 編集や画像データの管理びでさます。 

^ I J 接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をパソコンの USB 端子に接 

__ - x ■ ふ ihu しよ 5 。 

-パソコンと接続する前に付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed 
を使って、 ViewNX 2 をパソコンにインストールしてくださし、。 
付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed の使い方、パソコンへの 
簡単な転送手順については、77ページをご賣ください。 

-パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器びパソコ 
ンに接続されているとさは、接続する前にそれらの機器をパソ 
コンから取り外してくださし、同時に接続すると動作に不具合 
び発生したり、パソコンからの供給電力び過大になり、カメ 
ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびあります。 

パソコンを使わずにプリントする 

PictBridge 対応プ U ンターと接続すると、パソコンを使わずに画 
儘をプ U ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブル UC ：- E 6 をプ U ンターの USB 端テに 
接続します。 
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ViewNX 2 をほラ 

ViewNX 2 は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とす 
るオールインワンソフトです。 

付属 CD-ROM rViewNX 2 Installer 」 か5インス!ルできます。 



ViewNX 2 をインス I >— ルする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応05 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / ProTessional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

• Mac OS X (versioni 0.5.8、10.6.7) 

対応 OS に関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのヴポー 
卜情報でご確認ください。 


1パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed を CD - ROM ドラ 
イブに入れる 

- MacOS : [ ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の 
[ Welcome ] アイコンをダブルクリックします。 


いろいろな再生 


76 






ViewNX 2 を使ラ 


[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウィンドウを開く 

-[言語選択] ダイア□グのメニューに選択したい言語びない場合は、 [地域選 
択] をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[巧へ] をク U ックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開きます。 


ViewNX 2 -Installer 


-- 口另媒激巧！離給凉ぃ. 




1 か 6 ん田 t.SI.Ain 
9か* 

•(ン3卜 一 I し *！ •.■fi 
卜わ卜ザがけ. 


(- 。〜 -J -_ 


ゴインストールを開始ずる 

-インストールをする前に、 [ Welcome ] ウインドウの [インストールガイド] 
をク U ックして、インストール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

- [ Welcome ] ウインドウの [インストール（推奨)] をク U ックします。 

4ソフトウェアをダウン□ードずる 

• [ソフトウェアのダウン □— ド] 画面び表示されたら、 [同意して、ダウン □— 

ド開始] をク U ックします。 

-画面の指示に従ってインス I -ールを続けて<ださい。 

5インストール終了画面が表示された5、インストールを終了する 
- Windows :[はしリ をク U ックします。 

- MacOS : [ OK ] をク U ックします。 


しソ下のソフトウエアびインストールされます。 

.ViewNX 2 (政下の3つのモジュールで構成されています） 

- Nil < onTransfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 
- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びできます 
- Nikon Movie Editor :取り込んだ動画の簡易編集びできます 
.Panorama Maker 5 (シーンモードのパノラマアシスト使って撮影した画像 
をパノラマ写真に合成します） 

• QuickTime (Windows のみ） 


CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出す 
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ViewNX 2 を使ラ 


パソコンに画像を取り込む 


画像の入った SD カードを用意する 

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラのスライドカバーを閉じて電源を OFF にしてか5、 
付属の USB ケープル UC - E 6 でカメラとパソコンを接続する。カメラの電源び 
自動的に ON になります。 



力ードス□ットを装備したパソコンのときは、力ードス□ットに直接 SD 力一 
ドを差し込む。 

市販のカードリーダーをパソコンに接続して、 SD カードをセツトする。 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 
は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場ち 
ちの画面び表示されたとをは、なの手 
順で Nikon Transfer 2を選びます。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ 

n グラムの変更] をク U ックするとご’‘ w ". 

表示される画面で、 [画像ファイル I ' '前 一-= 

を取り这む -Nikon Transfer 2使用] 

を選んで、 [ OK ] をク U ックする 
2 [画像ファイルを取り込む] をダブルク U ックする 




1 MicMMCceoim 

••，■*•■* ^.• 一 .-. • 


医 

固?* 


SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
をびあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 


。 USB ケーブル接続についてのごま意 

USB ； I プに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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ViewNX 2 を使ラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

.Nikon Transfer 2の[オプション]の[転送元]に、接続したカメラ名また 
は U ムーバブルディスクのデバイス名び表示されていることを確認します 
(①)。 

• [乾送開始]ボタンをク U ックします（③)。 



① 


② 


-記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます ( ViewNX 2の初 
期設定)。 

3 接続を解除する 

-カメラを接続している場合は、力;><ラのスライドカバーを開閉して電源を 
OFF にしてから、 USB ケーブルを抜きます。 

-カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバ 
ブルディスクの取り外しを行ってから、カード U —ダーまたは SD カードを取 
りがしてください。 

画像を見る 


ViewNX 2を起動する 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示 
されます。 

- ViewNX 2の詳しし、使い方は 、 ViewNX 2 
のヘルプを参照してください。 


@ ViewNX 2を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトップの [ ViewNX 2] の シヨー トカットアイコンをダブルク U ッ 
クする。 

- MacOS : Dock の [ViewNX 2] アイコンをクリックずる。 
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ViewNX 2 を使う 

画像を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで[エディット]をクリックします。 


ロアイルの腊 ( E ) 宙《(1)ミ示( V )ウィ] 

覃：驾 

ブラウザー GPS マップ 

な 

だィ》卜 

む 霞！ 

Transfer Movie Editor 


階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜さ（ク□ップ）などの編集び 
でをます。 

動画を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで [Movie Editor] をクリックします。 


このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集がでさます。 

画像をプ y ントする 

ViewNX 2 のツールバーで [印刷] をクリックします。 



ダイア□グび表示され、パソコンにつないだプ U ンターから、画像をプリント 
でをます。 


m おちの函在 rn きを m ウィンドウが)〜レプか） i 




霞 

Movie Editor 

[] a 

フォ-カスポイント ま, が s を 


いろいろな再生 


80 





















動画を撮影、再生する 

撮影モードを [動画] にすると、動画を撮影でさます。 


〇 蝴 

圆 

回 n 

A i 


1 

^1 iHtiffli 1^ 




再生モードで (3 をタッチすると、動画を再生します。 
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ソヤツター巧タソを全押しし 記録可能時間 

て、撮影を開始する 

-画面中央でピントび合います。 

動画の撮影中は、 AF エ1」アは表 
示されません。 

-記録可能な残り時間びな<な一 
ると、撮影び自動的に終了しま 
す。 

記録可能時間 

記録可能な残り時間の目安び表示されます。 

- SD カードをカゾラに入れていないとさは、 のび 表示され、動画を内蔵メモ 
リー（約71 MB ) に記録します。 

-イラスト上の記録可能時間の数値は、実隙とは異なります。 



シャッターボタンを押して、撮影を終了ずる 

-画面をタッチしてち動画の撮影開始/終了びでさます。 
一「面 タッチ撮影」（の 85) 


【シ動画の巧巧についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。バッテリー/ 
SD 力ードカバーを開けないでください。保存が終了する前に SD カードやバッテ U —を取 
り出すと、動画が記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れること 
びあ0ます。 




動画を撮緊^再をする 


面画を撮露する 



巧^^^^^^^ * I 


1回の撮影で記録可能な時間は 、 SD カードの残量びをいときでもファイルヴ 
イズび4 GB まで、または最長29分です（田84)。 
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動画を撮影ずる 


【り動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスび Class 6 ULb の SD カードをお 
すすめしまず（田19)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びあ0まず。 

• シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半巧ししている間はピントを固 
定 （ AF □ック）します。撮影中は、そのピントに固定されまず。 

-電子ズームを使ラと画質び莫化しまず。動画撮影時は、光学ズームの最大倍率の約4倍 
まで作動します。 

. シャッターボタンの操作音、ズーム、手ブレ補正、明るさび変化したとさの絞り制御な 
どの動作音び録音されることびあ0ます。 

-動画撮影中のモニター表示に、_1；(下のよラな現象び発生ずる場含びあります。これらの 
現象は撮影した動画にを記録されます。 

-壁光灯、水銀灯、ナト U ウムロなどの照明下で、画像に横帯び発生ずる 
-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体びゆびむ 
-カメラを左ちに動かした場合、画面全体がゆびむ 
-カメラを動かした場含、照明などの明るい部分に残像び発生する 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被 
写体（巧地や建物の格モ窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れること 
びあじまず。これは被写体の模様と撮像素テの配列び干渉ずると起さる現象で故障では 
ありません。 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中にカメラ内部び極端に高温になると、 

30秒後に撮影び自動終了します。自動終了まで 
の残りの秒数び画面に表示されます。 

自動終了後、5秒後にモニターち消好し待機状態 
になります。スライドカパーを閉じて電源を OFF 
にし、力方ラ内部の温度が下びるまでしばらく放 
置してからお使いください。 

。才ートフオーカスについてのごま意 

-動画メニューの [AF モード] び AF-S [シングル AF ] (初期設定）の場合、動画撮影中 
は撮影を開始したときのピントに固定されます。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 29) では、ピント台ねせびでをないことがあ 
ります。このよラな被写体を動画で摄影するとをは、^^(下の方法をお試し<ださい。 

1. 撮影前に動画六ニューの [AF モード] を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にずる。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置してシャッターボタンを半押しし、構図を 
変えてからシャッターボタンを全押しする。 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定 （01185) 

内蔵メモリー（約 71 MB ) 

SD 力ード （4 GB ) ぷ 

Mm HD 1080 p *(1920 X 1080) 
(初期設定） 

約 40 砂 

約35分 

Mm HD 1080p (1920 X 1080) 

約45秒 

約40分 

Mm HD 720 p (1280 X 720) 

約1分5砂 

約55分 

M . iFrame 540 (960 X 540) 

約20砂 

約20分 

國四 VGA (640 X 480) 

約3分15秒 

約2時間50分 


数値はおおよその目安でず。同じ容量でを SD カードの種類によって記録巧能時間は異な 
0ます。 


ぷ1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの題量びをいとさでちファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分まででず。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
示されます。 
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動画を撮影ずる 


動画撮影の設定を変える 

-マクロの設定を変更でをます。^「撮影の基本設定」（田53) 

- MENU タブをタッチすると（圧]11)、動画で設定でさるメこュー項目が表示さ 
れます。一「動画メこューの種類」（田85) 

動画メニューの種類 

動画では、下の項目の設定が変更でさます。 




項目 

内容 

動画設定 

撮影する動画の種類を選びます。 

-通常速度の動画とス□ーモーション再生や早送り 
再生びでさる HS (八イスピード）動画びあります。 

- HS 動画を撮影するとさは、 HS 動画を選びます。 

巧タッチ撮影 

タッチシャッターの ON (初期設定)、 0 IT を切り換え6 
れます。 

册 sHS 動画で記 
録開始 

[動画設定] で HS 動画を選択したとさに、撮影開始か 
らス□ーモーションまたは早送りの動画で撮影する 
かどラかを選びます。 

-撮影の途中で HS 動画に切り換えたいとさは、 [OFF] 
に設定し、撮影中に画面左下に表おされる 「HS 切 
り換えアイコン」をタッチして HS 動画と通常の動 
画を切り換えます。 

マ afAF モード 

動画撮影開始時のピントに固定する AF-S [シングル 
AF] (初期設定）、または動画撮影中にピント合わせ 
を繰り返す AF-F [常時 AF] を選べます。 

[常時 AF] にすると、ピントを合わせる動作音び録音 
されることびあります。動作音び気になるとさは、 [シ 
ングル AF] での撮影をおすすめします。 

-[動画設定] で HS 動画を選択したときは、 [シング 
ル A 鬥 に固定されます。 

韩風切り音低減 

動画撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定し 
ます。 

-[動画設定] で HS 動画を選択したとさは、 [OFF] 
に固定されます。 
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動画を再をする 


再生モード（田30)で動画を選び、 □ をタッ 
チずる 

• 動画設定のアイコンび表示されている画 
像び動画です。 

. 動画び再生されます。 

- MENU タブをタッチしてホ）をタッチする 
と、再生前に音量を調節でさます。 



動画再生中の操作 

再生中にモこターをタッチすると、画面下に 
操作パネルび表示されます。操作パネルのア 
イコンをタッチすると、 UTF の操作びでをま 
す。 



機能 

アイコン 

内容 

音量 

四 

タッチすると、音量を調節でさます。 

巻き戻し 

巧 

タッチしている間、巻さ戻します。 

早送り 

巧 

タッチしている間、早送りします。 



タッチすると、一時停止します。 

一時停止中に！;(下の操作びでさます。 



0 

タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続 
してコマ戻しします。 

■時停止 

0 

0 

タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連続 
してコマ送りします。 



巧 

画面中央に表示される巧をタッチすると、再生を再開 
します。 



巧 

タッチすると、動画の必要な部分だけを切り出して保 
存します（動画編集)。 

再生終了 

□ 

タッチすると、1コマ表示に戻ります。 


動 

画 

を 

撮 

影 

苗 

生 

ず 

る 


巧 動画再生について 

COOLPIX S 1 00 1 U がで撮影した動画は再生できません。 

巧動画の削除について 

r ステッフ6不要な画像を削除する 」 -^0232 






























カメラに関する基本設定 

この章では、 V セツトアップメこューで設定でさる項目の種類を説明していま 
す。 


11101 tihiEiiai ： 




六こュー画面の基本操作については、「メニューを使ラ （ MENU タブ)」（田 11) 
をご覧ください。 









カメラに関する昼本設定 


をットアップメニユ- 


セツトアップメニューでは、1;(下の項目の設定び変更でさます。 




¥ 



HfEI 画国 Bln 

-「メこユーを使う （ MENU タブ)」一田11 
- H または日をタッチすると、画面をスク□ールします。 


内容 


脚オープニング画面 


に OOLPIX ] を選ぶと、電源 ON 時に、オープニ 
ング画面 [ COOLPIX □づ）を表示してか5、撮 
影/再生画面を表示します。[撮影した画像]を選 
ぶと、オープニング画面として撮影した画像を表 
7J\ L/cK 9 0 


包)地域と日時 


内蔵時計の曰時を設定します。[タイムゾーン]で 
は、ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設 
定します。また、訪問先（♦〇のタイムゾーンを 
登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、 
撮影曰時を現地時間で記録でさます。 


に I モニター設定 


モニター表示設定、撮影後の画像表おまたは画面 
の明るさを設定します。 


H デート写し込み 


撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録しま 
す。 

-政下の場含は日時を写し込めません。 

-シーンモードの [スポー ツ]、[ミ ュー ジア 
ム]、[逆光] ([ HDR ] ON 時)、[パノラマ]、 
[ペット] ( 腫哥時）または [3 D 撮影]のとき 
-ベストフェイスモードの[目つぶり軽減] 
([1]52)び [ ON ] のとき 
-連写の設定（圧138)び[連写 H ]、 腫写 L ] 
または [ BSS ] のとき 
-動画のとさ 
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セットアップメニュー 


項目 

内容 

111手プレ捕正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。 

-=脚などでカメラを固定するとさは、手プレ捕 
正を [ OFF ] にしてください。 

-手ブレ補正の設定は、撮影時の画面で確認でさ 
ます。 [ OFF ] のとをは何ち表示されません。 

=1» AF 捕助巧 

[ AUTO ] 時は、暗い場所などでオートフォーカ 
スによるピント合わせを補助する AF 補助光 
(田 2) び点なします。 

• AF 補助光び届く距離は約5 m です。 

- AF 補助光の設定に関わらず、 AF エ U アの位置 
やシーンモードによっては点口しません。 

圆電子ズーム 

[ ON ] 時は、光学ズームび最ち望遠側にある状態 
で a をタッチすると、電モズームび作動します 
(の27)。 

か操作音 

操作時に電モ音を鳴らすかどラかを設定します。 

•0 オートパワーオフ 

節電のためにモニターび消なするまでの時間を 
設定します。 

の / 0 メモリーの初 
期化/カードの初期化 
(フオーマット） 

5 D カードを入れていないとをは内蔵メモリーを、 
5 D カードを入れているとをは SD カードを初期化 
(フォーマット）します。 

-初期化ずると内蔵メモリーまたは SD カード内 
のデータはずべて削除され、ちとに戻せませ 

ん。必要なデータは初期化する前にパソコンな 
どに保存してください。 

M 言語/ Language 

メニュー画面などに表おする言語を選びます。 

国 TV 出力設定 

テレビと接続するとさの設定をします。 

-オーディオビデオケーブルでテレビと接続し 
てち画像びテレビに映らないとさは、テレビの 
方式に合わせて、[ビデオ出力]を [ NTSC ] ま 
たは [ PAL ] に設定します。 

- HDMI の設定びでさます。 


カメラに関する基本設定 
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セットアップメニュー 


項目 

内容 

S パソコン接続充電 

[ AUTO ] 時は、パソコンと接続すると、パソコ 
ンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバツ 
テ U —を充電します。 

-パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプ 
夕一 EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びか 
かることびあります。また、画像を転送しなび 
ら充電すると、充電に時間びかかります。 

固目つぶり検出設定 

ベストフェイスモード政外で顔認識撮影（田 65) 
した直後、被写体の人物び目を開じている可能性 
をカメラび検出すると[目つぶり確認]画面び表 
示され、撮影した画像を確認でさます。 

〇 連写 グループ 表示 
方法 

連写した画像を1コマずつ表示するか、代表画像 
のみの表示にするかを設定します。 

因設定クリアー 

カメラを初期設定に U セツトします。 

• [地域と日時]、[言語/ Language ] など、基本 

設定の一部は U セツトされません。 

V 扣 バージョン情報 

カゾラのファームウェアのバージョン情報を表 
巧しぶ9 〇 


カメラに関する基本設定 
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巧 0 扱い上のご注意 

カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（圧] Vi 〜 ix ) をお守りください。 

•強いショックを与えないでください 

力六ラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズに細れた 
り、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡らさないでください 

力 y ラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費巧び高額になるだけでなく、修理不能 
になることびあります。 

• 急激な温度変化を与えないでぐださい 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の攝合）にカメラを 
持ち込むと、力六ラ巧がに結露び生じ、故障の原因になります。カメラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

♦ 強い電渡や磁気を発生ずる場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
が消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影した0、放置した0しないで<ださい。 
過度の光照射は、撮儘素子などの權色•焼を付さを起こすおそれがありまず。また、その 
隙に撮影した画像には、真っ白<にじみび生ずることびあります。 

♦バッテリーや AC アダプターやメモリーカードを取り外ずときは、がず電源を OFF にし 
てぐださい 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になりまず。特に、撮影中やデータの削除中 
は、データの破損やカードの故障の原因になります。 

♦モニターについて 

-モニターの特性上、一部に常時点なあるいは非点灯の点び存在ずることびあ0ますび、 
故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録画像に影響はありません。 

-有機 EL モニターの特性上、同じ表示を長時間続けたり、くり返したりずると焼走付き 
び発生し、部分的に明るさび落ちたり、色ムラび現れたりすることびありまず。また、 
長期間使い続けると焼を付をび戻らな<なることびあります。 

モニターの焼を付をは、記録される画像には影響はありません。 

焼を付をを抑えるには、モニターの明るさを必要 ULb に上げたままにした0、同じ表示 
を極端に長<続けたりしないよラおすすめします。 

-屋外ではモニターは、日差しの影響で見えに<いことびあります。 

-モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になりま 
す。万一、モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれびあ0ま 
すのでご注意ください。 
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取り扱い上のごミ主意 


バッテリーについて 

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」（正] Vi 〜 ix ) をお守りください。 

♦使巧上のご注意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意<ださい。 

-周囲の温度が0む〜40むの範囲を超える場所で使ラと、性能禁化や故障の原因になりま 
す。 

- 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
巧を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力;><ラやバッテリーチャージャーから取りがしたとをは、必ず付属のバッテリーケース 
に入れて < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されてお0ま 
せん。 

-周囲の温度び5む〜35むの室内で充電してください。 

-バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になっ 
たりし、性能冀化の原因にちなりまず。 

カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度が高くなっているとさは、バッテリー 
の温度び下びるのを待ってから充電してください。 

バッテ1」一の温度び crciu 下、60むし^上のとをは、充電をしません。 

バッテ U —の温度び45む〜60むのとをは、充電でさる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電ずると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上がることびありますび、性能その他に異常はありませ 
ん /。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影環境に応じて、予備バッテ U —をご用意ください。地域によっては入手び困難な攝合 
びお0ます。 

♦低湿時には残量のじゅラぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーち用意ずる 
バッテ U —は一般的な特性として、性能び低温時に低下します。低温時には、バッテリー 
および力六ラを冷やさないよラにして<ださい。消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、 
カメラび動かないことちありまず。予備のバッテ U —は保温し、交互にあたためながらお 
使い<ださい。低温で一時的に使えなかったバッテ U —ち、常温に戻ると使える場合びあ 
0ます。 

♦バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点が巧れると、接触不良でカメラが作動しな<なることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で巧を取ってください。 


付録、索引 
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取り扱い上のごま意 

♦ 残量のなくなったバッテリーは充電ずる 

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返ずと、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使い<ださい。 

♦保管について 

-バッテ U —を使わないときは、必ず力^ラやバッテ U —チャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていてを微か電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテリーは、長期間使わないとをでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属のバッテ U —ケースに入れて、涼しい場所で保管してください。周 
囲の温度び15む〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめします。暑い場所や極端に寒 
い場所は避けてください。 

♦寿命について 

バッテ U —をじゅラぶんに充電してち、使用期間び極端に短くなってさたとをは、寿命で 
す。新しいバッテ I 」一をお買いホめください。 

♦ U サイクルについて 

充電を繰り返して冀化し、使えなくなったバッテ U —は、廃 
棄しないで U サイクルにご協力ください。接点部にテープな 
どを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関や U サイ 
クル協力店へお持ちください。 

♦ 本体巧電 AC アダプターについて 
-お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi 〜 ix ) をお守りください。 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器 Lii 外で使わないでください。 

- EH -69 PUI がの本体巧電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶対に使わないで<ださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100〜240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて巿販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダフターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いホめ<ださい。 


鎮 

Li-ion 00 

数字の有無と数値は、 一 T 
電池によって異なります。 
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取り扱い上のごミ主意 


メモ y —カードについて 

♦使用上のごま意 

-メモリーカードは、 SD 力ード州ま使えません。推奨 SD 力ードーの19 
-お使いになるとをは、必ずメモ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルやシールを目占らないでください。 

♦初期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないで<ださい。 

- SD カードをこの力六ラではじめて使ラとをは、この力^ラで初期化するよラおずすめ 
しまず。特に、他の機器で使った SD カードをこの力六ラではじめて使ラとをは、必ず 
このカメラで初期化して<ださい。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータは、ずべて削除されます。初期化する前 
に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとに力^ラに「このカードは初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警告メッセージび表示されたとをは初期化び必要です。削験したくないデー 
夕びある場をは、[いいえ]をタッチしてください。お、要なデータはパソコンなどに保存 
してください。力ードを初期化してよければ、[はい]をタッチし、確認画面び表示され 
たら、[実行]をタッチしてください。 

-初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに L 义^の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因にな0ます。 

-バッテ U — / SD カードカバーを開けて、カードやバッテ I 」一を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダフターをかす 
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ぉ手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の襲品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をク U —ニングするとさは、手で直接輔らないよラごを意くだ 
さい。ゴ S やホコリはブ□アーで欧さもってください。ブ□アーで落ちな 
い指紋や油脂などのちれは、乾いた柔らかい巧和^ガネ拭さなどでガラス 
部分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりとおを取ってください。強 
く拭いたり、硬いちので巧いたりすると、破損や故障の原因になることび 
あります。ミちれび取れないとさは、レンズクリーナー液（市販）で湿らせ 
た柔らかい巧で軽<拭いて<ださい。 

モニター 

づミ和ホコ U はプ□アーで吹きもってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかいなやメガネ拭さなどで軽<拭さ取って<ださい。強く拭い 
たり、硬いちので拭いたりすると、破損や故障の原因になることびありま 
す。 

カメラボディー 

-コやホコリはブ□アーで欧さもってください。乾いた柔らかい巧など 
で軽くおいて < ださい。 

-海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい巧 
で砂や塩分を軽く拭を取った後、よく乾かしてください。 

ごミち意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などび入りこむと故障の原因にな 
0まず。この場ち、当社の保証の対象外になりまず。 


保管にごいて 

カメラを長期間お使いにならないとさは、バッテ U —を取り出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
旧に一凰を目安にバッテ U - を入れ、カメラを操作するようおすすめします。 
カメラを1;(下の場所にイ呆管しないよラにごを意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
-温度び50む]^^上、または一10む]下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテ U - の保管は、 r 取り扱い上のご注意」の r バッテリーについて」の「♦ 
保管について」（投 4) をお守りください。 
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が障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、政下の項目をご確認ください。 

電源-表示-設定関連 


こんなときは 考え5れる原因や巧処法 田 


カメラ内のバッテ 
U —を充電でさない 


プラグの接続状態を確認して<ださい。 
セットアップ六ニュー [バソコン 接続充電]び 
[ OFF ] になっています。 

パソコンに接続して充電しているときは、力方ラ 
の電源を OFF にすると、バッテ U —の充電も中止 
されます。 

パソコンに接続して充電しているとをに、パソコン 
び休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止 
されることがあ0ます。 

パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソ 
コンに接続して力方ラ巧のバッテ U —を充電でを 
ないことびあります。 


16 

90 


電源を ON にでをな 
し、 


-バッテ U —残量びありません。 20 

. 本体充電 AC アダプターでコンセントに接続して 16 
いるとをは、電源は ON にでをません。 


カメラの電源び突然 
切れる 


モニターに 何を映ら 
ない 


バッテ U —残量びありません。 

な温下では力方ラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあ0まず。 

力ラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続すると電源び OFF になります。 

パソコンまたはプリンターとの接続中に USB ケー 
プルびがれると電源び OFF になります。 USB ケー 
プルの接続をや0直して < ださい。 

カメラの内部または SD カードび高温になってい 
ます。温度び下がるまでしばらく放置してから電 
源を入れ直してください。_ 

電源び入っていません。 

節電機能により待機状態になっています。シャッ 
ターボタンを半押ししてください。 

力六ラとパソコンび USB ケーブルで接続されてい 
ます。 


-カメラとテレビびオーディオビデオケーブルまた 


は HDMI ケーブルで接続されています。 


カメラの温度び高< 
なる 


動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場 
巧で使ったりすると、カメラの温度び高くなることび 
ありますび、故障ではありません。 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 

モニターびよく見え 
ない/暗 < なる 

-モニターの明るさを調整して<ださい。 

-カメラの内部び高温になると、発熱を抑えるため、 
自動的にモニターび暗くな0ます。温度び下びると 
明るさち戻りまず。 

-モニターの明るさび自動プーストしているとをに、 
電源ランプび指などで隠れると、モニターび暗くな 
ることびあ0ます。 

-モニターび巧れています。 

88 

公- 6 

撮影曰時び正し<表 
示されない 

-曰時を設定していない場合は(撮影時に曰時未設定 
マークび点滅している）、静止画の撮影曰時び 
「0000/00/00 00:00」、動画の撮影曰時び「2011/01/ 
0100:00」と記録されます。セットアッフメ ニュー 
[地域と曰晚で 日時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くないので、定期的に日時の設定を行ラことをお 
ずすめしまず。 

22、88 

23、88 

撮影情報や画像情報 
び表おされない 

セットアップ方ニュー [モニター設定] の [モニター 
表示設定] び [情報 AUTO] になっています。 

88 

[デート写し込み] び 

選べない 

. セットアップ^ニュー [地域と曰時] び設定されて 
いません。 

. [デート写し込み] が制限される他の機能び設定さ 
れています。 

22、88 

64 

[デート写し込み] を 
有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

. [デート写し込み] が制限される他の機能び設定さ 
れ ています。 

-曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

-動画には写し込みでをません。 

64 

電源を入れると地域 
と曰時の設定画面び 
表おされる 

時計用電池び切れたため、設定び U セットされまし 
た。 

23 

設定内容び初期状態 
に戻ってしまった 

モニターび消の し、 
電源ランプび緑色で 
高速点滅する 

バッテ U —の温度び高温になっています。電源を OFF 
にして、バッテ U —の温度び下びるまでしばら<放置 
してからご使用ください。 

21 


♦デジタルカメラの特性について 

i づさわめてまれに、モニターに異常な表示が点口したまま、カメラび作動しなく 
H なることがあります。原因として、外部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
索たことが考えられます。このような場合は、電源を OFF にしてバッテ U —を入 
引れ直し、もラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動 
しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メモ 
U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってもカメラに不具をび続くとさは、こコンサービス機関にお問いをわせく 
ださい。 

か 














故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 


-再生モードになっているとを、設定頂目やセット 

30 

撮影でをない 

アッフメニューび表示されているとさは、シャッ 
ターボタンを巧して < ださい。 

-バッテ U —題量びありません。 

20 


-フラッシュ表示び点ミ威しているときは、フラッシュ 
の充電中でず。 

54 

3 D 画像を撮影でさな 
い 

被写体び暗いとさ、コントラストび低いとをなど、撮影 
条件によっては、2コマ目を撮影でをないことや、撮影 
した画像を保存でさないことびあります。 

- 

撮影モードにでをない 

HDMI ケープル、オーディオビデオケーブル、または 
USB ケーブルをがしてください。 

75 


-被写体との距離び近すざます。7ク□モード、らく 

36、44、 


らくオート撮影モードまたはシーンモードの [ク 
□ーズアップ] での撮影をお試しください。 

58 

ピントび合わない 

-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

29 


. セッ ト アップ メニュー [ AF 補助光] を [ AUTO ] に 

89 


して < ださい。 

-電源を入れ直してください。 

20 


• フラッシュを使ってください。 

54 


- ISO 感度を上げて撮影してください。 

38 

画像がぶれる 

-手ブレ補正機能を使って<ださい。 

89 

• BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

38 


-兰脚などで力六ラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用すると、より効果的です)。 

56 

フラッシュ撮影時に、 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 


画像に白い点び写り 

り込んでいます。フラッシュモードを® (発光禁止） 

54 

込む 

にして < ださい。 



-フラッシュモードび®焼光禁止）になっていまず。 

54 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 
まず。 

60 

フラッシュび発光し 

-ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] び [ ON ] 

52 

ない 

になっています。 

-撮影モードび動画になっています。 

82 


-フラッシュび制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

64 


付 

m 

m 

引 


か 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 

電子ズームび使えな 
い 

. セットアップ六ニュー[電子ズーム]び [ OFF ] に 
なっていまず。 

-政下の場合は電モズームび使えません。 

-シーンモードび[ポートレート]、[夜景ポート 
レート]、破景]、[逆光] ([ HDR ] ON 時)、[パノラ 
マ]([かんたんパノラマ]選択時）[ぺット]または 
[3 D 撮影]のとを 

-タッチ撮影び[ターゲット追尾]のとを 
-ベストフェイスモードのとを 
-[連写] の設定び[マルチ連写]のとを 

89 

42、43 

38 

50 

38 

[画像モード]び選べ 
ない 

[画像モード]び制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

64 

シャッター音び鳴ら 
ない 

•セットアップメニュー[操作音]の[シャッター音] 
び [ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、 
撮影モードや設定によってはシャッター音び鳴り 
ません。 

- スピーカーを ふさびないで<ださい。 

89 

3、26 

AF 補助光び発光しな 
い 

セットアップメニュー [AF 補助光]び [ OFF ] になっ 
ています。 [ AUTO ] に設定していても、 AF ェ U アの 
位置やシーンモードによっては点なしない場台びあ 
りまず。 

89 

画像び鮮明でない 

レンズが巧れています。 

た6 

画像の色合いび不自 
おになる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

38 

画像びざらつく 

被写体が暗いため、シャッタースピードび遅<なって 
いるか、に0感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低い ISO 感度にしてください。 

54 

38 

画像び暗すざる 

-フラッシュモードび©焼光禁止）になっています。 

-フラッシュが指などでさえぎられています。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正して<ださい。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。シーンモードの[逆光]に 
するか、フラッシュモードを ♦ (強制発光）にして 
<ださい。 

54 

26 

54 

59 

38 

46、54 

画像び明るすざる 

露出を補正してください。 

59 


かり 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や対処法 

の 

赤目！;1外の部分び巧 
正された 

J < S ) (赤目軽減自動発光）や、シーンモードの[夜景 
ポートレート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光で 
フラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目^^(外の部分び 
補正されることびあります。[夜景 ポートレート] し U 
がの撮影モードで、フラッシュモードを(赤目軽 
減自動発光）外にして撮影して<ださい。 

43. 55 

美肌の効果び得られ 
ない 

-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られない 
ことびあ0まず。 

- 4人し U 上の顔を撮影した画像は、画像編集 [メイク 
アップ効果] の [美肌] をお試しください。 

67 

73 

画像の記録に時間が 
かかる 

■^^(下の攝合、画像の記録に時間がかかることびありま 
す。 

-ノイズ低減機能び作動したとを 
. フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影 
したとを 

-シーンモードの [逆光] ([ HDR ] ON 時）で撮影し 
たとを 

-美肌機能で撮影したとを 

55 

46 

42、43、52 

画面や撮影画像に1」 
ング状の帯や虹色の 
搞模様が見える 

逆光撮影や、太陽などのが常に強い光源び画面内にあ 
る撮影では、 U ング状の帯や虹色の編模様ロースト） 
等び写し込まれることびあ0ます。光源の位置を変え 
るか、光源を画面巧に入れずに撮影をお試しくださ 
し、。 

一 


再生関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や対処法 

の 

再生でさない 

-パソコンか他社製のカメラによって画像び上書を 
されたか、ファイル名やフォルダー名び変更されま 
した。 

- COOLPIXSIOOiU 外で撮影した動画は再生でをません。 

86 


- COOLPIX S 100 切がで撮影した画像は、掘大できな 
いことびあ0まず。 

— 

画像の拡大表おびで 

-カメラを HDMI 接続して、 3 D 画像を 3 D (立体）で 

49 

さなし'! 

再生しているとをは、拡大表示でをません。 



. 動画やスモールピクチャー、640 X 360切下に卜 
US ングされた画像は拡大表示でをません。 



-動画には音声メモを付けられません。 

86 

音声メモの録音や再 
生びでさない 

-このカメラ政がで撮影した画像には、この力方ラで 
音声^モを付けられません。また、この力六ラじ(が 
で画像に音声六モを付けると、このカメラで再生で 
をません。 



付 

m 

m 
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故障かな？と思った 5 


付 

m 

引 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 


-動画は編集でをません。 

-画像編集び可能な条件を確認してください。 

86 

画像編集びでさない 

-このカメラ • L ツがで撮影した画像は編集でをません。 

— 


-他のデジタルカ六ラでは、編集した画像の正常な表 
おやパソコンへの転送びでさないことびあります。 



•セットアップ六ニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ 

89 


出力] や [ HDMI ] び正し<設定されていません。 

- HDMI ケーブルと才ーディオビデオケーブル、また 

75 

画像びテレビに映ら 

は HDMI ケーブルと USB ケープルの両方び接続さ 


ない 

れています。 

-画儘び記録されていない SD カードび入ってレます。 
SD 力ー ドを交換してください。内蔵メモリーの画像 
を再生するとをは SD カードを取り出してくださし、。 

18 

お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
び初期設定に戻って 
いた D 、 お気に入 D 登 
録した画像びお気に 
入り再生で表おでを 
ない 

SD カード内のデータびパソコンで書き換えられる 
と、再生でをないことびありまず。 

- 


-表示したい画像び、参照している頂目とは別の項目 

70 


に分類されています。 

- COOLPIX S 100 似がで撮影した画像または 陋像コ 

73 

撮影した画撒びオー 
卜分類再生モードで 
再生でさない 

ピ ー ] でコピーした画像は、オート分類再生モード 
で表示でをません。 

-内蔵メモ U —/ SD カード内の画像びパソコンで書さ 
換えられると、表示でをないことびありまず。 

- 


-1つの分類頃目で表示でをるのは、999コマまでで 
す。すでに999コマ登録されている場合は、それ 
1 U 降に撮影した画像は登録されません。 



-カメラの電源び OFF になっています。 

21 

カメラをパソコンに 

-バッテ U —麗量がありません。 

16、20 

接続しても 、 Nikon 

- USB ケープルび正しく接続されていません。 

78 

Transfer 2び自動起 

-対応 0 S を確認してください。 

76 

動しない 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

78 


- ViewNX 2 のヘルプをご覧ください。 

79 


か2 











故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や対処法 

の 


PictBridae 対応プリンターの種類によっては、 [パソ 


カメラをフリンター 

コン接続充電] を [ AUTO ] に設定していると、 


に接続しても、 

PictBridge 起動画面び表おされず、プ U ントできない 

90 

PictBridge 起動画面 

場をびあります。 

び表おされない 

[パソコン接続巧電] を [ OFF ] にしてプリンターに 
接続し直してください。 



-画像び記録されていない SD カードび入っていま 
す。 SD カードを交換してください。 

18 

プ U ントする画儘び 

-内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとをは SD カー 

18 

表示されない 

ドを取り出してください。 

-シーンモードの[手書 さメモ] または、 [3D 撮影] 
で撮影した画像はプ U ントでをません。 

40 


PictBridge 対応プリンターでち、政下の場合は力方ラ 
で r 用紙設定」がでをません。プ U ンター側で用紙ヴ 


カメラ側で用紙設定 
びでをない 

イズを設定してください。 

-力六ラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび巧 
応していません。 

- 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っ 
ています。 



-[画像 モー ド]を圓 [4608 X 2592] (初期設定）に 
して撮影した画像をプ U ントすると、画像の端び削 
られ、画像全体びプリントでさないことびありま 

— 

プ1」ントした画像の 

ず。縦横比16: 9の画像にプ U ンターび対応してい 


端び削られてしまラ 

るかなど、詳し<は、お使レのプ U ンターの説明書 
またはフリントサービス店などでご確認ください。 

-[画像 モー ド]を圓 [4608 X 2592] L 义54にして撮 

影してください。 

62 

パノラマ号真をプ1」 
ントで走ない 

パノラマ写真はプ1」ンターの設定によっては、全景を 
プ IJ ントでさないことびあ0まず。また、プ1」ンター 
によっては、プ U ントでさないことびあります。詳し 
くは、お使いのプ U ンターの説明書またはプリント 
サービス店などでご確認ください。 

- 












まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 100 



型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 値 
レンズ構成 


モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方式 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


画像モード 
(記録画素数） 


] コンパクトデジタルカメラ 
]16.0 六ガピクセル 

]1/2.3 型原色 CMOS 、 総画素数16.79メガピクセル 
] 光学5倍ズーム、 NIKKOR レンズ 

5.0-25.0のの(35の111判換算28-14〇111の相当の撮影画角) 

f /3.9-4.8 

10群12枚 （ ED レンズ2枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約560 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフ h 方式と電モ式の併用（静止画） 

レンズシフト方式（動画） 

コントラスト検出方式 

• 先端レンズ面中央から約 50 cm 〜〇〇 (広角側)、約1 m 
〜 W 煙遠側） 

-マク□モード時は先端レンズ面中央か b 約1 cm (りマー 
クか6広角側）〜 W 

顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル（タッ 
チパネルで AF エ U アを選択可能)、ターゲット追尾 
3.5 型ワイド有機 EL (タッチパネル)、反射防止コート付 
さ、約82万ドット、輝度調節機能付を （5 段階） 

上下左ちとち約98 % (対実画面） 

上下左ちとち約100 % (対実画面） 

-内蔵;モリー（約71 MB ) 

- SD / SDHC/SDXC メモ U —カード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 、 MPF 準拠 
静止画 ： JPEG 
3 D 1 H 象 ： MPO 
音靑メモ ： WAV 

動画 ： MOV (映像： H .264/ MPEG -4 AVC 、 音声 ： AAC 
ステレオ） 

16 M (高画質） [4608 X 3456 ★] 

16 M [4608 X 3456] 

12 M [4000 X 3000] 

8 M [3264 X 244到 
5 M [2592 X 1944] 

3 M [2048 X 1536] 

PC [1024 X 768] 

VGA [640 X 480] 

16:9 [4608 X 2592] 


] 


付録、索引 


か4 
































主な仕様 


-に0125、200、400、800、1600、3200 
• オート (ISO 125 — 800) 

-感度制限オートり SO 125〜 400) 


マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電子 
測光方式 ズームび2倍未満のとさ)、スポツト測光（電子ズームび 

2倍!;(上のとさ） 

^山±11巧 [1 プ□グラムオート、モーション検知機能付さ、露出補正 

J _ (±2 段の範囲で1/3段刻み）可能 

シ ャツ ター ~~| メカニカルシャツターと CMOS 電モシャツターの併用 

r シャツ タースピード1/1500〜1秒、4秒(シーンモードの町ち上げ巧 义]) 
Wo ] 電磁駆動による ND フィルタート 2.0 AV ) 選択方式 

_r 制御段数 2ぴ/3.9、 f /7.8 拡角側]) 

セルフタイ 7— I 約10秽、約2砂 

内威フフツジユ I 

["調光範图 約 0.3 〜 3.5 m (広角側） 

(iSO 感度設定才ート時）約 0.5 〜 2.2 m (望違側） 

I 調 光方式 モニター発光による TTL 自動調光 

インターフエー ス ] Hi-Speed USB 

r 通信プ□トコル MTP、PTP 

NTSC 、 PAL か b 選択可能 
オート、 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 
オーディオビデオ （ AV ) 出力/デジタル端子 （ USB ) 、 
HDMI ミニ端子 (Type C ) ( HDMI 出力） 

曰本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバツテ U - EN - EL 19( U チウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 G (別売） 

約3時間15分（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、 
残量のない状態からの充電時間） 


約150〕マ （ EN - EL 19 使用時) 


約55分 （[ HDIOSOp ^ (1920 X 1080)]、 EN - EL 19 使 

用時。1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量 
び多いとさでをファイルサイズ4 GB まで、または最長 
29分） 


ビデオ出力 

HDMI 出力 


入出力端子 


言語 


電源 


巧電時間 


撮影可能コマ数 
(電池寿命）※ 


動画撮影可能時間 
(電池寿命） 


ISO 感度 
(標準出力感度) 




付録、索引 
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主な仕様 


兰脚ネジ巧 


寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き） 


質量 


動作環境 


使用;品度 
使用湿度 


1/4(150 1222) 

約 99.0 X 65.2 X 18.1 mm (突起部除く） 

約 138 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む） 

〇で〜40で 

85%政下（結露しないこと） 


-仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、リチャージャブルバッテ U — 
EN - EL 1 9をフル充電で使用時のちのです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業尝)規格によるをのでず。測 
定ま件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画 
像モード閥 [4608 X 2592] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間など 
により、コマ数は変動することびあります。 

Li-ion リチヤージャブルバッテリー EN-EL19 


形式 


定格容量 


使用温度 


寸法 

(幅 X 高さ X 奧行き） 


質量 


U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、700 mAh 
〇で〜40む 

約 31.5 X 39.5 X 6 mm (突起部除く） 
約 14 g [バッテリーケースを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH-69P 


電源 


定格入力容量 


定格出力 


使用温度 


寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を） 


質量 


AC 100〜 240 V 、 50/60 Hz 、 0.068 -0.042 A 
6.8 〜 10.1 VA 
DC 5.0 V 、550 mA 

〇で〜 4crc 

約 55 X 22 X 54 mm 
約 55 g 


巧 説明書について 

-説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-製品のが観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
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主な仕様 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) :各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用しをラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U 
ントショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー 
マットです。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでをます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

• PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保話 
するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格です。 


付録、索引 
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マーク-巧数 

色らくらくオート撮影24、36 
〇オート撮影モード37 
m シーンモード40 
回べストフェイスモード50 
1動画82 
因再生モード30 
Q お気に入り再生モード70 
as オート分類再生モード70 
画 撮影曰一覧モード70 
3 D 3 D 画儘再生モード70 
V セットアップ^ニュー88 
D 望遠ズーム27 
巧に 角ズーム27 
S 拡大表お31 
日サムネイル表示31 
MENU メニュータブ11 
曰終了アィコン11 
百戻るアイコン12 
6 

1コマ表お30 
3 D 画像49 
3 D 画像再生モード70 
3 D 撮影 3 D 49 
AC アダプター17 
AFIEU ア6、28、65 
AF 表示28 
AF 補助光2、29 
AF モード85 
AV ケーブルり、75 
BSS 38、45 
DP 0 F か7 
D - ライティング73 
EH -69 P 16 
EN - EL 19 り、14、16 
HDMI 75、89 
HDMI 機器制御89 
HDMI ケーブル75 
HS 動画85 
HS 動画で記録開始85 
ISO 感度38 

Li-ion U チヤージャブルバッテ U - り、 


14、16 

Nikon Transfer 2 75、76 
Panorama Maker 5 77 
PictBridge 75. た 17 
SD 力ード18、 19 
SD 力ードス□ツト3、 18 
SD カードの初期化18、89 
TV 出力設定89 

USB / オーディオビデオ出力端子3、16、 
75 

USB ケーブルり、75、78 
ViewNX 2 75、76 

Z 

アオリ効果 73 
赤目軽減自動発光 55 
圧縮率 62 
打ち上げ巧乂擲 45 
笑顔自動シャツター 52 
オーディオビデオケーブルり、 75 
オート撮影モード 37 
オートパワーオフ 89 
オートフ オー カス 29、85 
オートフ オー カスモード 85 
オート分類再生モード 70 
オープニング画面88 
お気に入り解除 73 
お気に入り再生モード 70 
お気に入り登録 73 
お気に入りフオルダー 70 
音声メモ 73 
音量86 

を 

顔認識％ 

顔認識摄影65 
拡大表示31 
風切り音な減85 
画像回転73 
画像 コピー 73 
画像サイズ62 
画像モード62 
画面の明るさ88 
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かんたんパノラマ47 
かんたんパノラマ再生47 
簡単レタッチ73 
逆光 E 46 
強制発光55 
記録可能コマ数20、63 
記録可能時間84 
ク□ーズアップお44 
言語 / Lanauage 89 
広角ズーム27 
光学ズーム27 

を 

再生30、86 
再生メニュー73 
再生モード10、30、70 
削除32 

撮影24、26、28 
撮影後の画像表示88 
撮影曰一覧モード70 
撮影メニュ ー 38 
撮影モード10 
サマータイム23 
サムネイル表示31 
兰脚ネジ巧3 
シーンエフェクト41 
シーンモード40、42 
時差23 
自動発光55 
絞り値28 

シトッタースピ—ド28 

シャッターボタン2、28 

充電器17 

萬時 AF 85 

初期化18 

シングル AF 85 

ズーム 27 

ストラッフ3 

ストラップ取り付け部2 

スピーカー 3 

スポーツ々42 

スモールピクチャー 73 

スライドカバー(電源スイッチ）2、20、21 

スライドシヨ ー73 


ス U ム効果73 
ス□ーシンク □ 55 
ス□-モーション撮該85 
接写58 
設定ク U アー90 
セットアップ^ニュー88 
セルフタイマー56 
セルフタイマーランプ2、51、57 
操作音89 

夕 

ターゲット追尾38 
タイムゾーン23 
タッチ4 
タッチ AF/AE 38 
タッチシャッター 38 
端テカバー3 
単写38 
地域と日時88 
デート写し込み88 
手書き方モ因46 
手ブレお正89 
テレビ75 
電源20、22 

電源スイッチ（スライドカバー) 2.20.21 
電源ランプ 2、17、21 
電子 ズーム27 
動画再生86 
動画撮影 82 
動画設定 85 
動画編集86 
動画ニュー 85 
ドラッグ 4 

ドラッグアンドド□ップ4 
トリ S ング31 
トワイライト iii 44 

と 

内蔵メモリー19 
内蔵メモ U —の初期化89 
内蔵メモ1」一表示6、8、20、82 
夏時間23 
曰時の設定22、88 


付録、索引 
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A 

バージョン情報90 
パーティー深43 
パソコン75 
パソコン接続充電90 
発光禁止55 

バッテ U - り、14、16、23 

バッテリー/ SD 力ードカバー 2、1ん18 

バッテ IJ 一残量表示20 

バッテ U —室3 

バッテ IJ - チャージャー17 

バッテリー□ックレバー 3、14 

パノラマ W 47 

パノラマアシスト47 

半巧し28 

ビーチ留43 

曰付の写し込み88 

曰付の表示順22 

日付のプリント23 

ビデオ出力89 

美肌効果52 

ピント28 

フィルター効果73 

風景圆42 

フオーカス□ック撮影 39 
フオーマット 89 
フラッシュ 2、54 
フラッシュモード 54 
プ U ン ター75 
プ U ント 75 
プ U ント指定 73 
プ□テクト設定 73 
ペイント73 

ベストショットセレクタ ー 45 
ベストフェイスメニュー52 
ベストフェイスモード50 
ペット W 48 
ペット自動シャッター 48 
ヘルプ40 
望遠ズーム27 
ポートレートを42 
ホワイトバランス38 
本体充電 AC アダプターり、16 


ス 

マイク（ステレオ） 2 
マク□モード58 
ミュージアム亟45 
イクアップ効果73 
目つぶり軽減52 
目つぶり検出設定90 
^モ U —題量20 
；><モ U —の初期化89 
モーション検知29 
モニター3、6、公-6 
モニター設定88 
モノク□コピー □ 45 

を 

夜景因44 

夜景ポートレート田43 
夕焼け皇44 
雪圆43 

らくらくオート撮影モード36 
ランク設定72 

U チウムイオン充電池り、14、16 
料理" 45 
連写38 

連写グループ表示方法90 
連写の代表画像選お74 
レンズ 2 、 ^-14 
露出補正59 
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アフターサービスについて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使いちに関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
ター」にお問い合わせください。 

-修理に関するご質問は、裏面に記載の「修巧センター」にお問いをわせくだ 
さい。 

【お願い] 

-お問いをわせいただ<攝台には、おわかりになる範囲で結構ですので、：欠の内容をご確 
認の 上、 お問い合わせ<ださい。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したときの症状」、「表示された六ッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問いをわせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、「方モ 
U —容量」、「八ードディスクの空を容量」、「問題び発生したとさの症状」、「症状の発生 
頻度」、 エラー六ッセージび 表おされている場合は エラー六ッセージの 内容など。 

-ファクシ SU や郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（会社の場合は含社名と部署名ち）明確にお書を<ださい。 

■修理を依頼される場合は 

-こコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最害りの販売店にご依頼ください。 

-こコンヴービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覧< ださい。 

【お願い1 

-修理に出されるときは、メモ I 」ーカードびカメラ内に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —巧に画像データびあるとをは、消去される場台びあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品な有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理可能な場合わありますので、こコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、乂災、落下等による故障または破損 
で全損と認められる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、こコンサービス機関にお任せください。 
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Nikon 


製品の使い方に関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話 <だごい。 

巧 ▲ 0570 -02-8000 

一 お電話'公を電話からは巧の通話料をでご 利 巧 
■ Lfc み!— いただけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご利巧いただけない場合は， （03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミリでのご巧該は， （03) 5977-7499 にお送りください。 


修理ヴービスのご案の^^^^ 

修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ IJ ーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、栖包資巧のお届け•修 
理品のお引を取り、修理後のお届け’集金までを一括して提おするサービスです。全围一律の料金にてまりまず。 
※宅配便で扱える大きさや重さには制限びあるため、 お D 扱いでをない製品 も ございます。 


画0120 -02-81 55 


営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12/29〜1/4を除く毎日） 


※上記のフリーダイヤルはピックアツフサービス専用です。ニコン指定の配を業ち(ヤマト運輸)にて承:ります。 
裝品や修理に関するお問い合わはは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と修理に関ずるお問い合わせは 
< (株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

営業時間： 9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業曰など鮮社定休日を除く毎曰） 

_ _ でビタイヤルをご利用いただけない場合は、 (03) 6702-0577 におかけ<だ さい。 

♦修理センターには、ご来巧の方の窓□がございません。ち酉日梗のみお受けしまず。ご了承ください。 


巧0570 -02-8200 

一股電話’公巧電話からは市巧通話料金でご利用 


インターネツトご利用の方へ^^^ 

くニコンイメージング/サポートページ> 

• http://www.nikon-imaae.com/support/ 

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウエアのアツフデートに関する情報びご覧しす〔だけまず。 

※裂品をぶ D 有効にご利用いただ < ために,定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みやイ霞理見積ちり金額の確認、インターネットを利巧して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をごれるとさには、裏面の「アフターサービスについて」ち参照ください。 


巧巧を社 一 J > 

巧すを社=〕> イメージングジャパン Printed in Japan 
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